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SIDE 2

Kvalitetshengere siden 1975

Mer enn 45 ars erfaring med utvikling og Produksjonen av Variant foregér pé fabrikken i

produksjon kjennetegner Variants kvalitetshengere. Danmark, hvor innovasjon og know-how sikrer at
produktene alltid er i forkant av utviklingen.

Variant A/S har siden begynnelsen i 1975, levert

danskproduserte kvalitetshengere til bade Variant produserer et bredt sortiment av tilhengere

proff- og privatmarkedet. som dekker de fleste transportbehov.

Mer enn 600.000 solgte tilhengere er var garanti for
kvalitet, sikkerhet og komfort.

Se alle vare hengere pa variant-tilhenger.no

MAXI-LOAD serien er var ekstra kraftige hengerserie, /nrax

: . LoAD
utviklet for reff behandling - hver dag.
Hengerne er utviklet i tett samarbeid med brukerne, og Grunnkonstruksjonen er bygget pa et helsveiset og
det er lagt stor vekt pa styrke og giennomtenkte detaljer. varmgalvanisert chassis.
Alle hengerne i MAXI-LOAD serien har bladfjerer. Det gir Kraftige lengde- og tverrvanger er ogsé varmgalvanisert.
lav lastehayde og gode kjsreegenskaper Det gir styrke i s&rklasse og lang holdbarhet.

MAXI-LOAD serien er ekstra robuste hengere i et
gjennomtenkt og taft design.

Nar kun det beste er godt nok!
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Innehall

Planhengere med hjul under kassen - Pro-Line serie

Semi-Pro

Varehengere med hjul pa siden av kassen, med og uten tipp
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Pro-Line serien

Pro-Line serien

Pro-Line serien er vare kraftigste planhengere, bygget for profesjonellt bruk

Gjennomtenkte detaljer, funksjonell konstruksjon og hay styrke, gjer Pro-Line til
handverkerens "beste venn”.

De vedlikeholdsfrie, kraftige aluminiumskarmene, er rette innvendig og profilerte
utvendig. Det gir lett vekt og hay styrke.

Alle modellene har kraftige integrerte karmlaser, og avtaghare varmgalvaniserte
hjernestolper.

Hengerne leveres med en totalvekt fra 500 kg til 3.500 kg.

Pro-Line serien leveres i mer enn 20 modeller, med innvendig lengde fra 210 cm
til 615 cm og innvendig bredde fra 144 cm til 245 cm. Noen av de starste modellene
kan leveres som 2-akslet eller 3-akslet.

Modellene med kasselengde 520 cm og 620 cm, har 2-delte sidekarmer samt
avtaghare midtstolper.

Pro-Line serien har nedfelte surrefester for sikring av gods. Alle Pro-Line hengerne leveres med kraftig nesehjul med automatikk.

Det finnes et stort utvalg med ekstrautstyr til Pro-Line serien, dette presenteres

Alle 4 karmene kan &pnes og enkelt demonteres. i katalogen. Serien er oppdelt etter bredde.

VARIANT

Ekstra kraftig serie
av planhengere

Bygget for profesjonellt bruk

NETTINGGRINDER ALUMINIUMSBUNN
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Indeks Pro-Line:
Bredde 144 cm Side 5
Bredde 175cm  Side 6-7

— o
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R R
Kraftige nettinggrinder med apning i front og bak.
Innvendig heyde 145 cm, nér monterad. Hoyde 60 cm.

Bredde 205 cm  Side 89
Bredde 245 cm  Side 10-11

Kraftig sklisikker aluminium darkplate pa
hengergulv sker hengerens levetid.

SIDE 4 VARIANT-TILHENGER

God kvalitet til daglig bruk - bredde 144 cm

Den kraftige Pro-Line serien starter med kassestarrelse 210 x 144 cm.
1- eller 2-akslet. Bygget med samme styrke, utstyr og finish som de starre hengerne i serien.
Til serien leveres det et stort utvalg av ekstrautstyr.

Hengerne i Pro-Line serien har kraftig nesehjul med automatikk.

[ Vist modelll 13P215

FLAT PRESENNING

]

EKSTRA KARMSETT

Bker hengerens volum,
Avtagbare. Hayde 35 cm.

FRONTSTATIV

-

Varmgalvanisert stativ til sikring av gods.
Montert i hjsrnestolpene. Hayde 70 cm.

Se universalutstyr
pa side 38-39.

Tilhengerne vises med
fabrikkmontert tilleggsutstyr.

Vil1 2 UDEN BREMS 20P215
Innvendige kassemal: 210 x 144 x 35 cm Innvendige kassemal: 254 x 144 x 35 cm Innvendige kassemal: 254 x 144 x 35 cm Innvendige kassemal: 254 x 144 x 35 cm
Utvendige kassemal: 216 x 150 x 35 cm Utvendige kassemal: 260 x 150 x 35 cm Utvendige kassemal: 260 x 150 x 35 cm Utvendige kassemal: 260 x 150 x 35 cm
Totalmal: 344 x 151 x 96 cm Totalmal: 381 x151 x99 cm Totalmal: 388 x 151 x 97 cm Totalmal: 388 x 151 x 120 cm
Totalvekt: 1.350 kg Totalvekt: 750 kg Totalvekt: 1.350 kg Totalvekt: 2.000 kg
Nyttelast: 1.066 kg Nyttelast: 194 kg Nyttelast: 1.032 kg Nyttelast: 1.626 kg
Hjulstarrelse: 13" kompakt Hjulstarrelse: 13" kompakt Hjulstarrelse: 13" kompakt Hjulstarrelse: 13"
Aksler: 1 akslet, med brems Aksler: 1 akslet, uden brems Aksler: 1 akslet, med brems Aksler: 2 akslet, med brems
Karmer: Aluminium Karmer: Aluminium Karmer: Aluminium Karmer: Aluminium
Innlastingshayde: 62 cm Innlastingshayde: 64 cm Innlastingshayde: 63 cm Innlastingshayde: 68 cm
13P115 Artikkel 715 P2 Artikkel 13P215 Artikkel 20P215 Artikkel
Flat pres. 216x150 cm 89970M Flat pres. 260x150 cm 90010PM Flat pres. 260x150 cm 90010PM Flat pres. 260x150 cm 90010PM
Tilhengernett 90443M Tilhengernett 90443M Tilhengernett 90443M Tilhengernett 90443M
Ekstra karmsett - 35 cm 90856M Ekstra karmsett - 35 cm 90487NM Ekstra karmsett - 35 cm 90487NM Ekstra karmsett - 35 cm 90487NM
Frontstativ - 70 cm H61IM Kapell - 110 cm 90651M Kapell - 110 cm 90651M Kapell - 110 cm 90651M
Aluminiumbunn 90857M Nettinggrinder - 60 cm 90499NM Nettinggrinder - 60 cm 90499NM Nettinggrinder - 60 cm 90499NM
Verktoykasse, overm. 90813M Kapell t/nettinggrinder - 60 cm 90981M Kapell t/nettinggrinder - 60 cm 90981M Kapell t/nettinggrinder - 60 cm 90981M
Std. reservehjul m. beslag 80028ML Frontstativ - 70 cm A61M Frontstativ - 70 cm H161IM Frontstativ - 70 cm H61M
LED lampesett 30261LM Aluminiumbunn 90337M Aluminiumbunn 90337M Aluminiumbunn 90337M
Hjulstatdemper (alle hjul) 91042M Verktoykasse, overm. 90813M Verktoykasse, overm. 90813M Verktoykasse, overm. 90813M
Kjerebruer 4t/250 cm v/13"K 902317 Std. reservehjul m. beslag 80028ML Std. reservehjul m. beslag 80028ML Hjulbytte til 13"K 50245
Presenningshayle 90050 LED lampesett 30261LM LED lampesett 30261LM Reservehjul m. beslag 13” 80027TML
Draglas, kraftig 90041 Kjarebruer 4t/250 cm v/13"K 902317 Hjulstatdemper (alle hjul) 91042M Reservehjul m. beslag 13"K 80028ML
Presenningsbayle 90050 Kjerebruer 4t/250 cm v/13"K 902317 LED lampesett 30261LM
Draglas, kraftig 90041 Presenningshayle 90050 Hjulstatdemper (alle hjul) 91043M
Draglas, kraftig 90041 Kjerebruer 4t/250 cm v/13” 90056T
Kjarebruer 4t/250 cm v/13"K 902317
Presenningsbayle 90050
Draglés, kraftig 90041

Kan leveres med totalvekt fra 1.350 kg
ned til 800 kg

Kan leveres med totalvekt fra 750 kg
ned til 500 kg

Kan leveres med totalvekt fra 1.350 kg

ned til 800 kg

Kan leveres med totalvekt fra 2.000 kg
ned til 1.300 kg
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Pro-Line serie

Extra stark serie av foretagsslap for yrkesanvandaren, 180 cm bredd

Kraftig bygget hengerserie
- bredde 180 cm "

Pro-Line tilhengere i bredden 175 cm, er de mest solgte tilhengerne for handverkere | _
og entreprenarer. Lastelengde fra 260 cm til 420 cm, og totalvekt fra 1.300 kg L )
il 3.500 kg, gjor serien ekstremt popular. Avtaghare karmer og hjernestolper, gir mulighet for et apent

Modeller i 320 cm og 420 cm lengde kan leveres mot ekstra kostnad med lasbare ramp- Skt plan.

eskuffer under gulvet. Praktisk og tyverisikkert.

Tilhengene tilbys fabrikkmontert med andre hjulstarrelser.

Alle modeller leveres med et kraftig nesehjul med automatikk.

Model 3518 X3 har rampeskuffer under skuffen som standard.

Serien tilbyr en rekke ekstrautstyr, blant annet ekstra sider, nettgitter og
hay presenning.

[ Vist modell 2018 P3 ] . . . — .
Surrefester innvendig, nedfelte i rammen. Kraftige og praktiske.

VARIANT

Frontstativ

Varmgalvanisert stativ til sikring av gods. se u nive rsalutstyr

| - . — _i Montert i hjsmestolpene. Hayde 70 cm. o _m _
Planhengere ~ . __ I ERNPEN e S— | pi side 38-39.

\ ! \ _ / Tilhengerne vises med
Hay styrke og flott design C D @ @&\ . 3 - R fabrikkmontert tilleggsutstyr.

Tilhengeren har det .; :ﬂ;lv;l;ttsz.ﬁ;:us l;g;
e storrelse som y e! 915 k
;;T:lm 0g3018P3. v Hlulsl_arre|se 13” komp. :
Heyere vekt 00 styrke! v/ B'“‘"?'f[ = -

2018 P2 2018P3 2018 P4

3018 P3 3018 P4 )
Innvendige kassemal: 255 x 175 x 35 cm Innvendige kassemal: 315x 175 x 35 ¢cm Innvendige kassemal: H5x175x 35 ¢cm Innvendige kassemal: 315 x 175 x 35 cm Innvendige kassemal: A5 x 175 x 35 cm Innvendige kassemal: 315x 175 x 35 cm
Utvendige kassemal: 260 x 180 x 35 cm Utvendige kassemal: 320 x 180 x 35 cm Utvendige kassemal: 420 x 180 x 35 cm Utvendige kassemal: 320 x 180 x 35 cm Utvendige kassemal: 420 x 180 x 35 cm Utvendige kassemal: 320 x 180 x 35 cm
Totalmal: 399 x 180 x 103 cm Totalmal: 445 x 180 x 103 cm Totalmal: 544 x 180 x 103 cm Totalmal: 459 x 180 x 93 cm Totalmal: 561 x 180 x 93 cm Totalmal: 445 x 180 x 103 cm
Totalvekt: 2.000 kg Totalvekt: 2.000 kg Totalvekt: 2.000 kg Totalvekt: 3.000 kg Totalvekt: 3.000 kg Totalvekt: 3.500 kg
Nyttelast: 1.590 kg Nyttelast: 1.550 kg Nyttelast: 1493 kg Nyttelast: 2490 kg Nyttelast: 2440 kg Nyttelast: 2915 kg
Hjulstarrelse: 13" Hjulstarrelse: 13" Hjulstarrelse: 13" Hjulsterrelse: 10” kompakt Hjulstarrelse: 10” kompakt Hjulstarrelse: 13" kompakt
Aksler: 2 akslet, med brems Aksler: 2 akslet, med brems Aksler: 2 akslet, med brems Aksler: 2 akslet, med brems Aksler: 2 akslet, med brems Aksler: 2 akslet, med brems
Karmer: Aluminium Karmer: Aluminium Karmer: Aluminium Karmer: Aluminium Karmer: Aluminium Karmer: Aluminium
Innlastingshayde: 69 cm Innlastingshayde: 69 cm Innlastingshayde: 69 cm Innlastingsheyde: 57 cm Innlastingshayde: 57 cm Innlastingsheyde: 69 cm
2018 P2 Artikkel 2018 P3 Artikkel 2018 P4 Artikkel 3018 P3 Artikkel 3018 P4 Artikkel 3518 X3 Artikkel
Flat pres. 260x180 cm 90011M Flat pres. 320x180 cm 90013M Flat pres. 420x180 cm 90015M Flat pres. 320x180 cm 90013M Flat pres. 420x180 cm 90015M Flat pres. 320x180 cm 90013M
Tihengemett 90444m Tihengemett 904440 Tihengemett 904450 Tihengerett 90444 Tihengerett 904450 Tihengemett 90444 Sterk kvalitet, med sveiset stativ og tverrstining.
Ekstra karmsett - 35 cm S0108NM Ekstra karmett - 35 cm S0109NM Ekstra karmett - 35 cm S0TIONM Ekstra karmsett - 35 cm 90109NM Ekstra karmsett - 35 cm S0TIONM Ekstra karmett - 35 cm 90109NM Innvendig heyde nar montert, 145 cm eller 210 cm, avhengig av model.
Kapell - 110 cm 90650M Kapell - 110 cm 90652M Kapell - 110 cm 90653M Kapell - 110 cm 90652M Kapell - 110 cm 90653M Kapell - 110 cm 90652M
Nettinggrinder - 60 cm 90129NM Kapell - 175 cm 90654M Kapell - 175 cm 90655M Kapell - 175 cm 90654M Kapell - 175 cm 90655M Kapell - 175 cm 90654M VERKTBYKASSE
Frontstativ - 70 cm 1614M Nettinggrinder - 60 cm 90130NM Nettinggrinder - 60 cm 90131NM Nettinggrinder - 60 cm 90130NM Nettinggrinder - 60 cm 90131NM Nettinggrinder - 60 cm 90130NM
Aluminiumbunn 90338M Frontstativ - 70 cm 1614M Frontstativ - 70 cm A614m Frontstativ - 70 cm 41614M Frontstativ - 70 cm 1614M Frontstativ - 70 cm 1614M
Verktoykasse, overm. 90813MR Oppbevaring for kjarebruer 90770 Oppbevaring for kjarebruer 901 Oppbevaring for kjarebruer 90770 Oppbevaring for kjsrebruer 90771 Aluminiumbunn 90339M
Hjulbytte til 107K 50225 Aluminiumbunn 90339M Aluminiumbunn 90340M Aluminiumbunn 90339M Aluminiumbunn 90340M Verktoykasse, underm 90813MP
Hjulbytte til 13"K 50224 Verktoykasse, underm. 90813MP Verktoykasse, underm. 90813MP Verktoykasse, underm. 90813MP Verktoykasse, underm. 90813MP Statteben, 2 stk. 90170M
Reservehjul m/beslag 13” 80027ML Statteben, 2 stk. 90170M Statteben, 2 stk. 90170M Statteben, 2 stk. 90170M Statteben, 2 stk. 90170M Reservehjul m/beslag 13” 80028ML
Reservehjul m/beslag 10K 80024ML Hjulbytte til 10°K 50225 Hjulbytte til 10”K 50225 Hjulbytte til 14” 50177 Hjulbytte til 14” 50177 LED lampesett 30241LM
Reservehjul m/beslag 13"K 80028ML Hjulbytte til 13°K 50224 Hjulbytte til 13"K 50224 Reservehjul m/beslag 10"K 80024ML Reservehjul m/beslag 10"K 80024ML Hjulstatdemper (alle hjul)) 91051M
LED lampesett 30243LM Reservehjul m/beslag 13" 80027ML Reservehjul m/beslag 13" 80027ML Reservehjul m/beslag 14” 80031ML Reservehjul m/beslag 14” 80031ML Kjerebruer 4t/250 cm v/10"K 902317
Hjulstatdemper (alle hjul) 91043M Reservehjul m/beslag 10"K 80024ML Reservehjul m/beslag 10"K 80024ML LED lampesett 30241LM LED lampesett 30241LM Presenningsbayle 90050
Kjerebruer 4t/250 cm v/13” 90056T Reservehjul m/beslag 13"K 80028ML Reservehjul m/beslag 13K 80028ML Hjulstatdemper (alle hjul) 91044M Hjulstatdemper (alle hjul) 91044M

Kjarebruer 4t/250 cm v/10"K 90231T LED lampesett 30241LM LED lampesett 30241LM Kjorebruer 4t/250 cm v/10"K 90231T Kjerebruer 4t/250 cm v/10"K 902317 Tilheﬂgeren
Kjarebruler 4t/250 cm v/13"K 902317 H!ulstﬂtdemper (alle hjul) ) 91043M H!ulstatdemper (alle hjul) ) 91043M Kjﬂrebru.er 4t/250 cm v/14 90056T Kjarebrl{er 4t/250 cm v/14 90056T eren del av Kraftig modell med I, 552530 cm (kbxk). Undermonert.
Presenningsheyle 90050 Kjarebruer 4t/250 cm v/13 90056T Kjerebruer 4t/250 cm v/13 90056T Presenningsbayle 90050 Presenningsbayle 90050 a
Draglas, kraftig 90041 Kjerebruer 4t/250 cm v/10"K 902317 Kjarebruer 4t/250 cm v/10"K 902317 Draglas, kraftig 90041 Draglés, kraftig 90041 MAXI-LUAD-SEFIE“ .
Kjorebruer 4t/250 cm v13°K 902317 Kjorebruer 44/250 om V13K 902317 er var eksira sterke trailerserie,
Presenningsbayle 90050 Presenningsbayle 90050 med en totalvekt pa 3.500 kg
Draglas, kraftig 90041 Draglas, kraftig 90041
Kan leveres med totalvekt fra 2.000 kg Kan leveres med totalvekt fra 2.000 kg Kan leveres med totalvekt fra 2.000 kg Kan leveres med totalvekt fra 3.000 kg Kan leveres med totalvekt fra 3.000 kg Kan leveres med totalvekt fra 3.500 kg
ned til 1300 kg ned til 1.300 kg ned til 1.300 kg ned til 1.800 kg ned til 1.800 kg ned til 2.700 kg
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Pro-Line serien, 209 cm bredde

Ekstra kraftig serie av planhengere fil profesjonellt bruk

SR S Store kassemal - bredde 205 cm

Innvendige kassemal: 415 x 205 x 35 cm

Utvendige kassemal: 420 x 210 x 35 cm Pro-Line hengere med bredde 205 cm for transport av gods og maskiner som krever litt mere plass.

il 569 x210’x 100 cm Kasselengde fra 315 cm til 615 cm, og totalvekt fra 1.800 til 3.500 kg, gir fleksible transportmuligheter.

mx,k:t 2333 ES Modellene med kasselengde 515 cm og 615 cm, kan ogsé leveres 3-akslet. Det gir ekstra styrke og stabilitet.
Hiulstarrelse: 13” kompakt Alle modellene med 205 cm bredde, leveres med Iasbart oppbevaringsrom for kjarebruer under gulvet.

ﬁ:::f; Z:ﬁm‘m L Alle modellene kan leveres med alternative hjulstarrelser, 10 eller 13” lavprofil eller 14, Se under modell.
Innlastingshayde: 60 cm Til Pro-Line serien leveres et stort utvalg av ekstrautstyr, blandt annet ekstra karmsett, nettinggrinder eller kapell.

Hengerne i Pro-Line serien har kraftig nesehjul med automatikk.
STANDARDUTSTVR STANDARDUTSTYR

Tilhengeren

er en del av =

STANDARDUTSTYR it
s et 15 5

MAXI-LOAD-serien

er var ekstra sterke trailerserie,
med en totalvekt p& 3.500 kg

Kan leveres med totalvekt fra 3.500 kg

ned til 2.700 kg -
Tilhengeren har det :; :ﬂta‘lv;ttth‘z.?’gug l;g;
Ise som ytte 193 K - - . . . e .
;;g:“::t::;ﬁ;‘ == _ Avtagbare karmer samt hjerne- og midt- Surrefester innvendig, nedfelte i rammen. Lashare oppbevaringsrom med lengde 250 cm.
B Comar — [ Vist modell 3021 P4 ] stolper, gir mulighet for et pent slett plan. Kraftige og praktiske. Pékjaringsramper kan leveres, se under hengermodell.

VARIANT

Lav
|lastehoyde

FORHOJNINGSLAMMAR NATGRINDAR ALUMINIUMDURK

Se universalutstyr
pa side 38-39.
Tilhengerne vises med
fabrikkmontert tilleggsutstyr.

Kraftig kvalitet med dppning fram och bak.
Hajd 60 cm.

Okar slipets lastutrymme.
Avtaghara. Hojd 35 cm.

Kraftig aludurk dkar slapets livslangd.
Halksaker.

m- 3 AKSLER

Innvendige kassemal: 315x 205 x 35 cm Innvendige kassemal: 115 x 205 x 35 cm Innvendige kassemal: 515 x 205 x 35 cm Innvendige kassemal: 315x 205 x 35 cm Innvendige kassemal: 415 x 205 x 35 cm Innvendige kassemal: 515 x 205 x 35 cm Innvendige kassemal: 615 x 205 x 35 cm Innvendige kassemal: 515 x 205 x 35 cm Innvendige kassemal: 615 x 205 x 35 cm
Utvendige kassemal: 320 x 210 x 35 cm Utvendige kassemal: 420 x 210 x 35 cm Utvendige kassemal: 520 x 210 x 35 cm Utvendige kassemal: 320 x 210 x 35 cm Utvendige kassemal: 420 x 210 x 35 cm Utvendige kassemal: 520 x 210 x 35 cm Utvendige kassemal: 620 x 210 x 35 cm Utvendige kassemal: 520 x 210 x 35 cm Utvendige kassemal: 620 x 210 x 35 cm
Totalmal: 454 x 210 x 93 cm Totalmal: 555 x 210 x 93 cm Totalmal: 657 x 210 x 93 cm Totalmal: 455 x 210 x 100 cm Totalmal: 569 x 210 x 100 cm Totalmal: 659 x 210 x 100 cm Totalmal: 754 x 210 x 100 cm Totalmal: 655 x 210 x 92 ¢cm Totalmal: 755 210 x 92 cm
Totalvekt: 3.000 kg Totalvekt: 3.000 kg Totalvekt: 3.000 kg Totalvekt: 3.500 kg Totalvekt: 3.500 kg Totalvekt: 3.500 kg Totalvekt: 3.500 kg Totalvekt: 3.500 kg Totalvekt: 3.500 kg

Nyttelast: 2475 kg Nyttelast: 2.380 kg Nyttelast: 2.239 kg Nyttelast: 2915 kg Nyttelast: 2.820 kg Nyttelast: 2.T16 kg Nyttelast: 2.628 kg Nyttelast: 2.620 kg Nyttelast: 2.535 kg
Hjulstarrelse: 10” kompakt Hjulstarrelse: 10” kompakt Hjulsterrelse: 10" kompakt Hjulstarrelse: 13" kompakt Hjulsterrelse: 13" kompakt Hjulsterrelse: 13" kompakt Hjulstarrelse: 13" kompakt Hjulstarrelse: 10" kompakt Hjulsterrelse: 10" kompakt

Aksler: 2 akslet, med brems Aksler: 2 akslet, med brems Aksler: 2 akslet, med brems Aksler: 2 akslet, med brems Aksler: 2 akslet, med brems Aksler: 2 akslet, med brems Aksler: 2 akslet, med brems Aksler: 3 akslet, med brems Aksler: 3 akslet, med brems
Karmer: Aluminium Karmer: Aluminium Karmer: Aluminium Karmer: Aluminium Karmer: Aluminium Karmer: Aluminium Karmer: Aluminium Karmer: Aluminium Karmer: Aluminium
Innlastingshayde: 57 ¢cm Innlastingsheyde: 57 cm Innlastingshayde: 57 cm Innlastingshayde: 60 cm Innlastingshayde: 60 cm Innlastingsheyde: 60 cm Innlastingshayde: 60 cm Innlastingshayde: 57 ¢cm Innlastingsheyde: 57 cm

3021 P3 Artikkel 3021 P4 Artikkel 3021 P5 Artikkel 3521 P3 Artikkel 3521 P4 Artikkel 3521 P5 Artikkel 3521 P6 Artikkel 3321 P5 Artikkel 3321 P6 Artikkel
Flat pres. 320x210 cm 90014M Flat pres. 420x210 cm 90357M Tilhengernett 90446M Flat pres. 320x210 cm 90014M Flat pres. 420x210 cm 90357M Tilhengernett 90446M Ekstra karmsett - 35 cm 80580NM Tilhengernett 90446M Ekstra karmsett - 35 cm 80580NM
Tilhengernett 90445M Tilhengernett 90445M Ekstra karmsett - 35 cm 90113NM Tilhengernett 90445M Tilhengernett 90445M Ekstra karmsett - 35 cm 90113NM Kapell - 175 cm 90666M Ekstra karmsett - 35 cm 90113NM Kapell - 175 cm 90666M
Ekstra karmsett - 35 cm 9011INM Ekstra karmsett - 35 cm 90112NM Kapell - 175 cm 90658M Ekstra karmsett - 35 cm 90111INM Ekstra karmsett - 35 cm 901120M Kapell - 175 cm 90658M Frontstativ - 70 cm 41615M Kapell - 175 cm 90658M Frontstativ - 70 cm 11615M
Kapell - 175 cm 90656M Kapell - 175 cm 90657M Frontstativ - 70 cm 41615M Kapell - 175 cm 90656M Kapell - 175 cm 90657M Frontstativ - 70 cm 11615M Aluminiumbunn 80579M Frontstativ - 70 cm 41615M Aluminiumbunn 80579M
Nettinggrinder - 60 cm 90562NM Nettinggrinder - 60 cm 90563NM Aluminiumbunn 90343M Nettinggrinder - 60 cm 90562NM Nettinggrinder - 60 cm 90563NM Aluminiumbunn 90343M Verktoykasse, underm. 90813MP Aluminiumbunn 90343M Verktoykasse, underm. 90813MP
Frontstativ - 70 cm 41615M Frontstativ - 70 cm 41615M Verktoykasse, underm. 90813MP Frontstativ - 70 cm 41615M Frontstativ - 70 cm 41615M Verktoykasse, underm. 90813MP Statteben, 2 stk. 90170M Verktoykasse, underm. 90813MP Statteben, 2 stk. 90170M
Aluminiumbunn 90341M Aluminiumbunn 90342M Statteben, 2 stk. 90170M Aluminiumbunn 90341M Aluminiumbunn 90342Mm Statteben, 2 stk. 90170M Hjulbytte til 14” 50230 Statteben, 2 stk. 90170M Hiulbytte til 13"K 50180
Verktoykasse, underm. 90813MP Verktoykasse, underm. 90813MP Hjulbytte til 13K 50179 Verktoykasse, underm. 90813MP Verktoykasse, underm. 90813MP Hjulbytte til 14” 50230 Reservehjul m/beslag 13K 80028ML Hjulbytte til 13"K 50180 Hiulbytte til 14” 50178
Statteben, 2 stk. 90170M Statteben, 2 stk. 90170M Hjulbytte til 14” 50177 Statteben, 2 stk. 90170M Statteben, 2 stk. 90170M Reservehjul m/beslag 13K 80028ML Reservehjul m/beslag 14” 80031ML Hjulbytte til 14” 50178 Reservehjul m/beslag 10"K 80024ML
Hjulbytte til 13"K 50179 Hjulbytte til 13"K 50179 Reservehjul m/beslag 10"K 80024ML Hjulbytte til 14” 50230 Hjulbytte til 14” 50230 Reservehjul m/beslag 14” 80031ML LED lampesett 30248LM Reservehjul m/beslag 10"K 80024ML Reservehjul m/beslag 13K 80028ML
Hjulbytte til 14” 50177 Hjulbytte til 14” 50177 Reservehjul m/beslag 13"K 80028ML Reservehjul m/beslag 13"K 80028ML Reservehjul m/beslag 13"K 80028ML LED lampesett 30247LM Hjulstatdemper (alle hjul) 91044M Reservehjul m/beslag 13"K 80028ML Reservehjul m/beslag 14” 80031ML
Reservehjul m/beslag 10"K 80024ML Reservehjul m/beslag 10"K 80024ML Reservehjul m/beslag 14” 80031ML Reservehjul m/beslag 14” 80031ML Reservehjul m/beslag 14” 80031ML Hjulstatdemper (alle hjul) 91044M Kjorebruer 4t/250 cm v/13"K 90231T Reservehjul m/beslag 14” 80031ML LED lampesett 30248LM
Reservehjul m/beslag 13K 80028ML Reservehjul m/beslag 13K 80028ML LED lampesett 30247LM LED lampesett 30246LM LED lampesett 30246LM Kjorebruer 4t/250 cm v/13"K 902317 Kjarebruer 4t/250 cm v/14” 90056T LED lampesett 30247LM Hjulstetdemper (alle hjul) 91045M
Reservehjul m/beslag 14” 80031ML Reservehjul m/beslag 14” 80031ML Hjulstetdemper (alle hjul) 91044M Hiulstatdemper (alle hjul) 91044M Hjulstatdemper (alle hjul) 91044M Kjorebruer 4t/250 cm v/14” 90056T Draglas, kraftig XL 90042 Hjulstatdemper (alle hjul) 91045M Kjarebruer 4t/250 cm v/10"K 902317
LED lampesett 30246LM LED lampesett 30246LM Kjarebruer 4t/250 cm v/10"°K 90231T Kjorebruer 4t/250 cm v/13"K 902317 Kjorebruer 4t/250 cm v/13"K 902317 Draglés, kraftig XL 90042 Kjorebruer 4t/250 cm v/10"K 902317 Kjorebruer 4t/250 cm v/13"K 902317
Hjulstatdemper (alle hjul) 91044M Hjulstatdemper (alle hjul) 91044M Kjerebruer 4t/250 cm v/14” 90056T Kjerebruer 4t/250 cm v/14” 90056T Kjerebruer 4t/250 cm v/14” 90056T Kjarebruer 4t/250 cm v/13"K 902317 Kjerebruer 4t/250 cm v/14” 90056T
Kjorebruer 4t/250 cm v/10"K 902317 Kjorebruer 4t/250 cm v/10"K 902317 Draglas, kraftig XL 90042 Presenningshayle 90050 Presenningshayle 90050 Kjorebruer 4t/250 cm v/14” 90056T Draglas, kraftig XL 90042
Kjarebruer 4t/250 cm v/14” 90056T Kjerebruer 4t/250 cm v/14” 90056T Draglas, kraftig XL 90042 Draglas, kraftig XL 90042 Draglas, kraftig XL 90042

Presenningshayle 90050 Presenningsbayle 90050

Draglés, kraftig XL 90042 Draglas, kraftig XL 90042

Kan leveres med totalvekt fra 3.000 kg

ned til 1.800 kg

Kan leveres med totalvekt fra 3.000 kg

ned til 1800 kg

Kan leveres med totalvekt fra 3.000 kg

ned til 1.800 kg

Kan leveres med totalvekt fra 3.500 kg

ned til 2.700 kg

Kan leveres med totalvekt fra 3.500 kg

ned til 2.700 kg

Kan leveres med totalvekt fra 3.500 kg

ned til 2.700 kg

Kan leveres med totalvekt fra 3.500 kg

ned til 2.700 kg

Kan leveres med totalvekt fra 3.500 kg
ned til 2.700 kg

Kan leveres med totalvekt fra 3.500 kg
ned til 2.700 kg
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Pro-Line serien, 243 cm bredde

Ekstra kraftig serie av planhengere fil profesjonellt bruk

Starste og kraftigste hengerserie - bredde 245 cm

Pro-Line hengere med bredde 245 cm er for transport av gods og maskiner som krever mye plass.

Med kasselengde fra 415 cm til 615 cm og totalvekt fra 2.700 kg til 3.500 kg, gir det god mulighet for

transport av gods og store maskiner.

Kasselengde 515 cm og 615 cm kan ogsé leveres 3-akslet. Det gir ekstra styrke og stabilitet.

Alle modellene med 245 cm bredde, leveres med Iashart oppbevaringsrom for kjerebruer under gulvet.

Modellene kan leveres med alternative hjulstarrelser, 10” eller 13 lavprofil eller 14”. Se under modell.

Til Pro-Line serien leveres et stort utvalg av ekstrautstyr, blandt annet ekstra karmsett, nettinggrinder eller kapell.
Hengerne i Pro-Line serien har kraftig nesehjul med automatikk.

STANDARDUTSTYR STANDARDUTSTYR :ﬁ* STANDARDUTSTYR

Avtagbare karmer samt hjgrne- og midt- Surrefester innvendig, nedfelte i rammen. Lashare opphevaringsrom med lengde 250 cm.
stolper, gir mulighet for et apent slett plan. Kraftige og praktiske. Pakjeringsramper kan leveres, se under hengermodell.

[ Vist modell 3525 P4 ] Hengerne leveres med kraftig nesehjul med automatikk.

VARIANT

Se universalutstyr

Det kraftige ~ — [ | B ——————————— p side 38-39.

Tilhengerne vises med

altematiVEt “ 7 | : _ ' 5 fabrikkmontert tilleggsutstyr.

7 VERKTBYKASSE

| 3%25P5 IV EEEITI 3 xR
Innvendige kassemal: 415 x 245 x 35 cm Innvendige kassemal: 515 x 245 x 35 cm Innvendige kassemal: 615 x 245 x 35 cm Innvendige kassemal: 515 x 245 x 35 cm Innvendige kassemal: 615 x 245 x 35 cm
Utvendige kassemal: 420 x 250 x 35 cm Utvendige kassemal: 520 x 250 x 35 cm Utvendige kassemal: 620 x 250 x 35 cm Utvendige kassemal: 520 x 250 x 35 cm Utvendige kassemal: 620 x 250 x 35 cm
Totalmal: 560 x 250 x 95 cm Totalmal: 661 x 250 x 95 cm Totalmal: 759 x 250 x 95 cm Totalmal: 655 x 250 x 93 cm Totalmal: 756 x 250 x 93 cm
Totalvekt: 3.500 kg Totalvekt: 3.500 kg Totalvekt: 3.500 kg Totalvekt: 3.500 kg Totalvekt: 3.500 kg
Nyttelast: 2115 kg Nyttelast: 2635 kg Nyttelast: 2.536 kg Nyttelast: 2.510 kg Nyttelast: 2460 kg
Hjulsterrelse: 13" kompakt Hjulsterrelse: 13" kompakt Hjulstarrelse: 13" kompakt Hjulsterrelse: 10" kompakt Hjulsterrelse: 10" kompakt
Aksler: 2 akslet, med brems Aksler: 2 akslet, med brems Aksler: 2 akslet, med brems Aksler: 3 akslet, med brems Aksler: 3 akslet, med brems
Karmer: Aluminium Karmer: Aluminium Karmer: Aluminium Karmer: Aluminium Karmer: Aluminium
Innlastingshayde: 60 cm Innlastingshayde: 60 cm Innlastingsheyde: 60 cm Innlastingsheyde: 57 cm Innlastingsheyde: 57 ¢cm
3625 P4 Artiiel 3625 P5 Artiiel 3625 P8 Artiiel 3325 P8 Artikkel 3325 PG Artikkel Kraftig modell med las, 55x25x30 cm (Ixbxh). Undermontert. Sterk kvalitet, med sveiset stativ og tverrstivning.
Ekstra karmsett - 35 cm 90114NM Ekstra karmsett - 35 cm 9015NM Ekstra karmsett - 35 cm 90116NM Ekstra karmsett - 35 cm 90115NM Ekstra karmsett - 35 cm 90116NM Innvendig stahayde pa 210 cm nar den er montert.
Kapell - 175 cm 90659M Kapell - 175 cm 90660M Kapell - 175 cm 90661M Kapell - 175 cm 90660M Kapell - 175 cm 90661M
Frontstativ - 70 cm 41616M Frontstativ - 70 cm 41616M Frontstativ - 70 cm 41616M Frontstativ - 70 cm 41616M Frontstativ - 70 cm 41616M STBTTEBEN - - - R
Aluminiumbunn 90345M Aluminiumbunn 90345M Aluminiumbunn 90346M Aluminiumbunn 90345M Aluminiumbunn 90346M 0L 2 3
Verktoykasse, underm. 90813MP Verktoykasse, underm. 90813MP Verktoykasse, underm. 90813MP Verktoykasse, underm. 90813MP Verktoykasse, underm. 90813MP 1 i
Statteben, 2 stk. 90170M Statteben, 2 stk. 90170M Statteben, 2 stk. 90170M Statteben, 2 stk. 90170M Statteben, 2 stk. 90170M - i l‘
Hjulbytte til 14” 50230 Hjulbytte til 14” 50230 Hjulbytte til 14” 50230 Hjulbytte til 13°K 50180 Hjulbytte til 13°K 50180 |
Reservehjul m/beslag 13"K 80028ML Reservehjul m/beslag 13"K 80028ML Reservehjul m/beslag 13°K 80028ML Hjulbytte til 14” 50178 Hjulbytte til 14” 50178
Reservehjul m/beslag 14” 80031ML Reservehjul m/beslag 14” 80031ML Reservehjul m/beslag 14" 80031ML Reservehjul m/beslag 10"K 80024ML Reservehjul m/beslag 10"K 80024ML
LED lampesett 30247LM LED lampesett 30247LM LED lampesett 30248LM Reservehjul m/beslag 13K 80028ML Reservehjul m/beslag 13"K 80028ML
Hjulstatdemper (alle hjul) 91044M Hjulstatdemper (alle hjul) 91044M Hjulstatdemper (alle hjul) 91044M Reservehjul m/beslag 14” 80031ML Reservehjul m/beslag 14” 80031ML
Kjorebruer 4t/250 cm v/13"K 90231T Kjerebruer 4t/250 cm v/13"K 90231T Kjerebruer 4t/250 cm v/13"K 902317 LED lampesett 30247LM LED lampesett 30248LM
Kjerebruer 4t/250 cm v/14” 90056T Kjorebruer 4t/250 cm v/14” 90056T Kjorebruer 4t/250 cm v/14” 90056T Hjulstatdemper (alle hjul) 91045M Hjulstatdemper (alle hjul) 91045M
Draglas, kraftig XL 90042 Draglas, kraftig XL 90042 Draglas, kraftig XL 90042 Kjarebruer 4t/250 cm v/10"K 902317 Kjerebruer 4t/250 cm v/10"K 902317

Kjarebruer 4t/250 cm v/13°K 902317 Kjarebruer 4t/250 cm v/13°K 902317

Kjorebruer 4t/250 cm v/14” 900567 Kjarebruer 4t/250 cm v/14” 90056T

Draglés, kraftig XL 90042 Draglés, kraftig XL 90042 Kraftig svingbart stetteben gir sikker og stabil lasting og lossing. Dker volumet pa traileren. Alle sider er hengslede og avtakbare.
Kan leveres med totalvekt fra 3.500 kg Kan leveres med totalvekt fra 3.500 kg Kan leveres med totalvekt fra 3.500 kg Kan leveres med totalvekt fra 3.500 kg Kan leveres med totalvekt fra 3.500 kg 2 stk. i et sett, inkl. veiv for manavrering. Glatt og lett & rengjere pé innsiden og sideheyde pa 35 cm.
ned til 2.700 kg ned til 2.700 kg ned til 2.700 kg ned til 2.700 kg ned til 2.700 kg

SIDE 10 VARIANT-TILHENGE VARIANT-TILHENGER.NO SIDE




Varehenger med hjul under kassen, bredde 145 cm

Semi-Pro henger med 35 cm karmer av stél og avtaghare hjarnestolper

VARIANT

2015 P2
Sterk henger

Innvendige kassemal: 255 x 145 x 35 cm
Utvendige kassemal: 260 x 150 x 35 cm
Totalmal: 393 x 151 x 102 cm
Totalvekt: 2.000 kg

Nyttelast: 1.650 kg

Hiulstarrelse: 13"

Aksler: 2 akslet, med brems
Karmer: Stal

Innlastingsheyde: 67 cm

2015 P2 Artikkel
Flat pres. 260x150 cm 90010
Tilhengernett 90443
Ekstra karmsett - 30 cm 90492M
Kapell - 70 cm 90072M
Aluminiumsbunn 90390M
Verktoykasse, overm. 90813M150
Reservehjul m/beslag 13" 80027ML
LED lampesett 30261LM

Hjulstatdemper (alle hjul) 91041M
Kjarebruer 1.000 kg/250 cm 91003
Draglas, kraftig 90041
Presenningsbayle 90050

Kan leveres med totalvekt fra 2.000 kg
ned til 1.300 kg

SIDE 12

2015 P2 Semi-Pro

Kraftig fritids- og proffhenger

Denne Semi-Pro hengeren dekker handverkerens enklere transportbehov.

En god all-round henger, hvor alle 4 karmene kan &pnes og er avtagbare.
Hengeren har avtagbare hjarnestolper.

Nesehjul og surrefester er standard.

Ekstra karmsett, kapell, kjarebruer m.m., kan leveres.

EKSTRA UTSTVR til 2015 P2 og 2004 F2

VERKTBYKASSE

EKSTRA KARMSETT

Kraftig verktaykasse med innebygd las, for
lagring av klemmer etc.

Bker hengerens volum.
Avtagbare. Hayde 30 cm.

FLAT PRESENNING

Holder henger og gods tart. Solid kvalitet.
Bar understettes med presenningshayler.

Kapell med &pning bak.
Innvendig heyde 105 cm.

VARIANT-TILHENGER.NO

Varehenger med hjul pa siden, bredde 143 cm

Med 40 cm haye karmer av stal

[ Vist modell 2015 P2 ] [ Vist modell 2004 F2 ]

. VARIANT

Se universalutstyr

pé side 38-39. 2004 F?
Tilhengerne vises med

fabrikkmontert tilleggsutstyr.

STANDARDUTSTYR

Lavbygd boogie

Sterke trekkstenger og 40 cm haye sider.
Solid trailer.

Se universalutstyr
pa side 38-39.

Tilhengerne vises med
fabrikkmontert tilleggsutstyr.

Lavbygd boogie

Med ekstra sterkt chassis og kraftige trekkstenger

2004 F2 er hengeren for handverkeren som ansker en sterk trailer med en lav

Innvendige kassemal: -~ 255 x 145 x 39 cm lastehayde. De kraftige hjulene, den lave lastehayden, 40 cm haye sider og en totalvekt pa 2000 kg,
Utvendige kassemal: 260 x 150 x 40 cm . . . .
Totalmal: 395 % 197 1 92 gjer det til en god felgesvenn nér du transporterer grus, sand, maskiner osv.
Totalvekt: 2,000 kg
Nyttelast: 1.650 kg . . . .
Avtagare hjamestolper. s 13,, Tilhengeren kommer som standard med nesehjul og innvendige surrefester.
Mle 4 karmene kan pnes. Asler: 2 akslet, med brems Kjareramper, aluminiumsbunn og nettinggrinder er en del av det store utvalget av ekstrautstyr.
Karmer: Stal
Innlastingsheyde: 52 cm
2004 F2 Artikkel P A KKE KJ ﬂ P
: S E Flat pres. 260x150 cm 90010
Tilhengernett 90443 —
Ekstra karmsett - 30 cm 90223 2004 F2 med 60 cm nettgitter
Kapell - 70 cm 80072 Med &pning foran og bak. Spesielt egnet for transport av ved, grener m.m.
Nettinggrinder - 60 cm 90383K Avtakbar uten bruk av verktay.
Nettinggrinder - 80 cm 90383-800K
Pres. for nettinggrinder - 60 cm 90981M k-&RERIH v EIENS m IS
Pres. for nettinggrinder - 80 cm 90962M ¥ : INNVENDIG
LED lys gir godt lys og lang levetid. Aluminiumsbunn 90390M | R HBYDE MED
Verktoykasse, overm. 90813M150 : NETTINGGRINDER
Statteben, 2 stk. 90497M
Std. reservehjul m. beslag 2, |, ——————————————  SESCHE RN NN RN R R R R RS [T
LED lampesett 30239LM
Hjulstatdemper (alle hjul) 91041M
Kjarebruer 2.000 kg/200 cm 90453
Draglas, kraftig 90041
Presenningshayle 90050

Presenning, nesehjul, las, kjarebruer m.m.

Stort utvalg av tilbehar til hengeren. ned &l 1300 kg

Kan leveres med totalvekt fra 2.000 kg
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Varehengere med hjul pa siden, bredde 145 cm

Med tipp og karmer av stal

F-tipper, hengerserie med hjul pa siden, bredde 193 cm

Henger med tipp og 40 cm karmer av stal

Unik
tilhenger med
ekstra

— e —
stor bredde

Kraftig trailerserie

Med stort potensiale og et supersterkt chassis

F-tipper - ekstra bred hengerserie

Kraftig hengerserie med helsveiset og varmgalvanisert chassis. Spesielt utviklet til
blandt annet Zero-turn plenklippere og lignende, hvor lav frihayde ved pékjering

og ekstra bredde er viktig. Den innvendige bredden p& 195 cm og den enkle men
sterke hydraulikken, gjer hengeren helt unik.

Kraftigt nesehjul i front er standard.

Apningshar smekke for og bak, tippfunksjon, samt interne og eksterne surringstglor er standard. .
pning g PRI g 050 Som ekstrautstyr kan det leveres kapell, aluminiumsbunn etc.

754 F1 0g 1304 F1 har 40 cm stélsider og tippfunksjon med
statdemper. Bakluken har forsterkede hengsler og en innvendig montert aluminium-

splate. Spesielt egnet for opp og ned sma maskiner etc. Nar maskinen kjares av hengeren, tar hydraulikken

4 automatisk olje inn i sylinderen, s kassen forblir
715 83 og B715 S3 har 27 cm haye stalsider, med alm. hengsler tippet. Hengeren vil holde seg tippet, slik at maskinen
0g smekke. igjen kan kjares opp etter endt arbeid.
Rammen foran og bak er helsveiset og varmgalvanisert. ,
Det gir ekstra styrke og stabilitet. / — Begge modellene leveres med 13” lavprofilhjul.

Det gir et lavt tyngdepunkt samt lav pakjeringsvinkel.
Den kraftige kjererampen pa 70 cm, er montert med
sklisikker alu-dark plate og 4 kraftige hengsler.

AALE
sAl
WY

Bygget for bruk som en tradisjonell tilhenger, der det er =

anskelig med lett bruk av tipp.

[ Vist modell 754 F1 med tipp ]

[ Vist modell 1519 F1 ]

VARIANT

Praktisk hengerserie {
med tipp

VARIANT

Helsveiset
henger

med varmgalvanisert chassis

Se universalutstyr
~> pa side 38-39.

Tilhengerne vises med
fabrikkmontert tilleggsutstyr.

Se universalutstyr
pa side 38-39.

Tilhengerne vises med
fabrikkmontert tilleggsutstyr.

754 F1 med tipp 1304 F1 med tipp 715 S3 med tipp B715 S3 med tipp
Innvendige kassemal: 255 x 145 x 39 cm Innvendige kassemal: 255 x 145 x 39 cm Innvendige kassemal: 255 x 145 x 27 ¢cm Innvendige kassemal: 255 x 145 x 27 cm Innvendige kassemal: 314 x195x 39 cm Innvendige kassemal: 314 x195 x 39 cm
Utvendige kassemal: 260 x 150 x 40 cm Utvendige kassemal: 260 x 150 x 40 cm Utvendige kassemal: 260 x 150 x 28 cm Utvendige kassemal: 260 x 150 x 28 cm Utvendige kassemal: 320 x 200 x 40 cm Utvendige kassemal: 320 x 200 x 40 cm
Totalmal: 390 x 188 x 90 cm Totalmal: 395 x 188 x 92 cm Totalmal: 390 x 188 x 75 cm Totalmal: 395x 190 x 81 cm Totalmal: 474 x 247 x 121 ¢cm Totalmal: 474 x 247 x 121 cm
Totalvekt: 750 kg Totalvekt: 1.350 kg Totalvekt: 750 kg Totalvekt: 1.350 kg Totalvekt: 1.500 kg Totalvekt: 1.800 kg
Nyttelast: 520 kg Nyttelast: 1.095 kg Nyttelast: 537 kg Nyttelast: 1.045 kg Nyttelast: 1012 kg Nyttelast: 1312 kg
Hiulstarrelse: 13" Hjulstarrelse: 13" Hjulstarrelse: 13" Hjulstarrelse: 13" Hjulstarrelse: 13" kompakt Hjulstarrelse: 13" kompakt
Aksler: 1 axlat, uten broms Aksler: 1 axlat, uten broms Aksler: 1 akslet, uten brems Aksler: 1 akslet, med brems Aksler: 1 akslet, med brems Aksler: 1 akslet, med brems
Karmer: Stal Karmer: Stal Karmer: Stal Karmer: Stal Karmer: Stal Karmer: Stal
Innlastingsheyde: 50 cm Innlastingshayde: 52 ¢cm Innlastingshayde: 50 cm Innlastingshayde: 52 ¢cm Innlastingsheyde: 50 cm Innlastingshayde: 50 cm
Tipvinkel: 14° Tipvinkel: 14° Tipvinkel: 14° Tipuinkel: 14° Tipvinkel: 15° Tipuinkel: 15°
754 F1 med tipp Artikkel 1304 F1 med tipp Artikkel 715 S3 med tipp Artikkel B715 S3 med tipp Artikkel 1519 F1 Artikkel 1819 F1 Artikkel Hydraulisk tipp med hdndpumpe, sikrer enkel og problemfri tipp av kassen.
Flat pres. 260150 cm 90010 Flat pres. 260150 cm 90010 Flat pres. 260150 cm 90010M Flat pres. 260150 cm 90010M Kapell - 165 cm Q0675M Kapell - 165 cm pv— Nesehjul og kraftig 14s for tipp er standard.
Tilhengernett 90443 Tilhengernett 90443 Tilhengernett 90443M Tilhengernett 90443M Nettinggrinder - 60 cm 9081IKM Nettinggrinder - 60 cm 9081IKM
Nesehjul m. klemme 90022M Nesehjul m. klemme 90223 Nesehjul m. klemme 90022M Kapell - 70 cm 90072 Karbanor, 2 stk. 91053M Karbanor, 2 stk. 91053M
Ekstra karmsett - 30 cm 90223 Ekstra karmsett - 30 cm 90072 Kapell - 70 cm 90072 Nettinggrinder - 60 cm 90383K Std. reservehjul m. beslag 80028ML Std. reservehjul m. beslag 80028ML ¥
Kapell - 70 cm 90072 Kapell - 70 cm 90383K Nettinggrinder - 60 cm 90383K Nettinggrinder - 80 cm 90383-800K LED lampesett 30274LM LED lampesett 30274LM
Nettinggrinder - 60 cm 90383K Nettinggrinder - 60 cm 90383-800K Nettinggrinder - 80 cm 90383-800K Pres. for nettinggrinder - 60 cm 90981M Hiulstatdemper (alle hiul) 91042M Hijulstatdemper (alle hjul) 91042M
Nettinggrinder - 80 cm 90383-800K Nettinggrinder - 80 cm 90981M Pres. for nettinggrinder - 60 cm 90981M Pres. for nettinggrinder - 80 cm 90962M Draglés, kraftig 90041 Draglds, kraftig 90001

Pres. for nettinggrinder - 60 cm 90981M Pres. for nettinggrinder - 60 cm 90962M Pres. for nettinggrinder - 80 cm 90962M Aluminiumsbunn 90390M Kan leveres med totalvekt fra 1500 kg Kan leveres med totalvekt fra 1800 kg
Pres. for nettinggrinder - 80 cm 90962M Pres. for nettinggrinder - 80 cm 90390M Aluminiumsbunn 90390M Verktoykasse, overm. 90813M150 10 1.100 kg 10 1100 kg

Aluminiumsbunn 90390M Aluminiumshunn 90813M150 Verktoykasse, overm. 90813M150 Statteben, 2 stk. 90497M

Verktoykasse, overm. 90813M150 Verktoykasse, overm. 90497TM Stotteben, 2 stk. 90497M Std. reservehjul m. beslag 80027ML

Statteben, 2 stk 90497 Stattehen, 2 stk, 80104ML Std. reservehjul m. beslag 80027ML LED lampesett 30239LM AL

Std. reservehjul m. beslag 80027ML Std. reservehjul m. beslag 30239LM LED lampesett 30239LM Hjulstetdemper (alle hjul) 91040M

LED lampesett 30239LM LED lampesett 91040M Draglas, kraftig 90041 Draglas, kraftig 90041

Draglés, kraftig 90041 Draglas, kraftig 90041 Presenningshayle 90050 Presenningsheyle 90050

Presenningsbayle 90050 Presenningsbayle 90050

Kan leveres med totalvekt fra 750 kg Kan leveres med totalvekt fra 1.350 kg Kan leveres med totalvekt fra 750 kg

ned til 500 kg

ned til 800 kg

ned til 500 kg

Karbanor for enkel og sklisikker oppkijarsel. Kraftig kapell med apning bak.
2 stk. Innvendig heyde monteret - total 205 cm.

Ekstra hey 70 cm bak-karm, innvendig kledd med sklisikker alu-dark.
4 kraftige hengsler sikrer stabil av-og pakjering.

SIDE 14
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Maskinhengere, med hladfjrer

Kraftige maskinhengere med faste sidekarmer og 130 cm kjarerampe i strekkmetall

Variants MAXI-LOAD
maskinhenger

Maskinhenger med bladfjerer

mMmAxXiI
LOAD

Fizringen er konstruert med gjennomgaende aksler montert pé parabolske bladfjerer og store bremsetromler med
lukkede hjullager.

Palapsbrems med automatisk ryggesperre. Alle modellene har helsveiset varmgalvanisert understell, ramme og
kjarerampe.

De kraftige sidekarmene er i varmgalvaniset stal. Praktiske stigtrinn samt surrefester er standard. MAXI-LOAD
maskinhengere er godt utprevde hengere som er bygget for stor belastning.

STANDARDUTSTYR

J

Solide skjermer i aluminium. Robuste, sklisikre og varige.

VARIANT

MAXI-LOAD
maskinhenger

For reff daglig bruk

Se hilder og fordeler
ved standard-
0g ekstrautstyr

pa de neste sidene.

Lengde
260 cm

el }::-q-i: (U

[ 2015M2 | 2715 M2 2718 M3 2718 M4 I 3 AKSLER
Innvendige kassemal: 260 x 150 x 30 cm Innvendige kassemal: 260 x 150 x 30 cm Innvendige kassemal: 300 x 180 x 30 cm Innvendige kassemal: 300 x 180 x 30 cm Innvendige kassemal: 400 x 180 x 30 cm Innvendige kassemal: 400 x 180 x 30 cm Innvendige kassemal: 460 x 198 x 30 cm
Utvendige kassemal: 268 x 158 x 30 cm Utvendige kassemal: 268 x 158 x 30 cm Utvendige kassemal: 308 x 188 x 30 cm Utvendige kassemal: 308 x 188 x 30 cm Utvendige kassemal: 408 x 188 x 30 cm Utvendige kassemal: 408 x 188 x 30 cm Utvendige kassemal: 468 x 206 x 30 cm
Totalmal: 439 x 204 x 173 cm Totalmal: 439 x 204 x 173 cm Totalmal: 498 x 232 x 172 cm Totalmal: 498 x 232 x 170 cm Totalmal: 597 x 234 x 168 cm Totalmal: 600 x 234 x 168 cm Totalmal: 660 x 253 x 168 cm
Totalvekt: 2,000 kg Totalvekt: 2.700 kg Totalvekt: 2.700 kg Totalvekt: 3.500 kg Totalvekt: 2.700 kg Totalvekt: 3.500 kg Totalvekt: 3.500 kg
Nyttelast: 1.440 kg Nyttelast: 2140 kg Nyttelast: 1.970 kg Nyttelast: 2710 kg Nyttelast: 1915 kg Nyttelast: 2685 kg Nyttelast: 2490 kg
Hjulsterrelse: 13" Hjulsterrelse: 13" Hjulsterrelse: 13" Hjulsterrelse: 12" kompakt Hjulstarrelse: 13" Hjulsterrelse: 12" kompakt Hjulsterrelse: 12" kompakt
Aksler: 2 akslet, med brems Aksler: 2 akslet, med brems Aksler: 2 akslet, med brems Aksler: 2 akslet, med brems Aksler: 2 akslet, med brems Aksler: 2 akslet, med brems Aksler: 3 akslet, med brems
Karmer: Stél (galvaniseret) Karmer: Stal (galvaniseret) Karmer: Stél (galvaniseret) Karmer: Stél (galvaniseret) Karmer: Stél (galvaniseret) Karmer: Stal (galvaniseret) Karmer: Stal (galvaniseret)
Innlastingshayde: 40 cm Innlastingsheyde: 40 cm Innlastingshayde: 40 cm Innlastingshayde: 38.cm Innlastingshayde: 40 cm Innlastingsheyde: 38 cm Innlastingsheyde: 38 cm
Pakjaringsvinkel: 17° Pékjeringsvinkel: 17° Pakjeringsvinkel: 17° Pakjaringsvinkel: 17° Pékjaringsvinkel: 17° Pékjaringsvinkel: 17° Pékjeringsvinkel: 17°
2015 M2 Artikkel 2715 M2 Artikkel 2718 M3 Artikkel 3518 M3 Artikkel 2718 M4 Artikkel 3518 M4 Artikkel 3520 M5 Artikkel
Aluminiumsbunn 90493M Aluminiumsbunn 90493M Aluminiumsbunn 90423M Aluminiumsbunn 90423M Aluminiumshunn 90180M Aluminiumsbunn 90180M Aluminiumsbunn 90458M
Verktoykasse, monteret 90813M Verktoykasse, monteret 90813M Verktoykasse, monteret 90813ML Verktoykasse, monteret 90813ML Verktoykasse, monteret 90813ML Verktoykasse, monteret 90813ML Verktoykasse, monteret 90813ML
Surring i flakbotten, 1 stk. 412610 Surring i flakbotten, 1 stk. 41261M Surring i flakbotten, 1 stk. 41261M Surring i flakbotten, 1 stk. 41261M Surring i flakbotten, 1 stk. 1261M Surring i flakbotten, 1 stk. 41261M Surring i flakbotten, 1 stk. A261M
LED lampesett 30249LM LED lampesett 30249LM LED lampesett 30250LM Hjulbytte til 13K 50182 LED lampesett 30250LM Hjulbytte til 13"K 50182 Hjulbytte til 13” terreng 50183
Hjulstatdemper (alle hjul) 91051M Hjulstatdemper (alle hjul) 91051M Hjulstatdemper (alle hjul) 91051M Hjulbytte til 13" terreng 50181 Hjulstatdemper (alle hjul) 91051M Hjulbytte til 13" terreng 50181 Hjulbytte til 14” 50184
Draglés, kraftig 90041 Draglés, kraftig 90041 Draglés, kraftig 90041 Hjulbytte til 14” 50174 Draglés, kraftig 90041 Hjulbytte til 14” 50174 LED lampesett 30270LM

LED lampesett 30250LM LED lampesett 30250LM Hjulstatdemper (alle hjul) 91055M

Hjulstatdemper (alle hjul) 91051M Hjulstatdemper (alle hjul) 91051M

Kan leveres med totalvekt fra 2.000 kg

ned til 1100 kg

Kan leveres med totalvekt fra 2.700 kg

ned til 1.600 kg

Kan leveres med totalvekt fra 2.700 kg

ned til 1.600 kg

Kan leveres med totalvekt fra 3.500 kg

ned til 2.700 kg
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Kan leveres med totalvekt fra 2.700 kg

ned til 1.600 kg

Kan leveres med totalvekt fra 3.500 kg

ned til 2.700 kg

Kan leveres med totalvekt fra 3.500 kg

ned til 2.700 kg
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Maskinhengere med bladfjerer

Parabolske bladfj@rer som sikrer styrke og god kjerekomfort

Det meste av utstyret
er standard!

mMmAxXiI
LOAD

7

')
r,

Variant MAXI-LOAD maskinhengere leveres godt utstyrt som standard.
Utviklet med og for handverkere og entreprenarer som har den i daglig bruk.
Den kraftige kjererampen er utstyrt med gassdemper for lafteassistanse.
Justerbare statteben som sikrer stabilitet ved av- og pakjaring.

i i

e s ey

'}

r 3'!.!,;

Kraftig helsveiset plattform foran kassen, til graveskuffe eller lignende.
Reservehjul integrert under platformen.
Ramphayde 130 cm.

Stigtrinn langs siden, robuste aluskjermer samt integrerte statteben,
gir god brukervennlighet.

Kraftig nesehjul samt surrefester inn- og utvendig, gjer hengeren komplett.
Modeller med totalvekt 3.500 kg har integrert I&s i den stapte kulekoblingen.

Utvalgte modeller tilbys med andre hjulstarrelser.
Det leveres en mengde med ekstrautstyr som gjer hengeren meget fleksibel.

[ Vist modell 3518 M4 ]

y B ot ¢l : / " e universalutstyr
MAX"LOAD W\ \ 7 e e N ! pa side 38-39.
maskinhenger e ") O . o et

Standard- og ekstrautstyr

STANDARDUTSTYR EXTRAUTSTYR

ALUMINIUMSBUNN

. _—
STANDARDUTSTYR STANDARDUTSTYR = ) STANDARDUTSTYR VERKTBYKASSE

Parabolske bladfjrer sikrer god Plattform til skuffe, reservehjul og kraftig Aluminiumskjermer. Solide, sklisikre og Gassdemper pa bakrampe for brukervennlig
kisrekomfort og hey styrke. nesehjul er standard. varige. héndtering. Justerbare statteben.

Utvalgte modeller tilbys med andre hjulstarrelser. Kraftig verktaykasse med innebygd las, for
lagring av klemmer etc.

STANDARDUTSTYR STANDARDUTSTYR STANDARDUTSTYR SURREFESTER LED LAMPESETT

Kraftigt nesehjul med riller, for 3500 kg tot. vekt ~ Kraftige sklisikre stigtrinn og utvendige Solid og kraftig ramme, helsveiset og Innvendige surrefester, festet p& ramme Aluminiumsbunn beskytter din henger og aker levetiden. Kraftige, nedfelte surrefester i hengergulvet.
Kulekobling m/integrert las (pa 3500 kg tot. vekt).  helsveisede surrefester. galvanisert. Forlenger levetiden. gir hay styrke. Leveres ogsa til aluminiumsbunn.
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Maskinhengere med ekstra lav pakjeringshoyde

Hel rampe eller separate kjarebruer. Kraftig konstruksjon med bladfjzrer

3516 B3

har nyttelast
pa hele

€000
ity

i

Lttty
P

[ Vist modell 3516 B3 ] [ Vist modell 3518 B4 ]

VARIANT & y - X P . SURREFESTER s . I t t
| 4 - Casr s . e universalutstyr
MAXI-LOAD AW, N A N pé side 36-30.
maskinhenger A ' ot ey

Me d ub gave rtail” fUr enkel av-0 g p él a Stin g . ) Utvalgte modeller tilbys med andre Kraftige, nedfelte surrefester i hengergulvet.

hjulstarrelser. Leveres ogsa til aluminiumsbunn.

Ekstrautstyr - Full bakrampe

Beavertail

"Maxi-Load" maskinhenger med ekstra lav pakjeringshayde

=

Den sterke konstruksjonen fra maskinhengernevognene, her med vinklet bakside (Beavertail), gjor

2716 B3 m 2718 B4 3518 B4 tilhengerne spesielt egnet for transport av maskiner og lifter med ekstraordinzr lav frihayde.

Innvendige kassemal: 300 x 162 x 23 cm Innvendige kassemal: 300 x 162 x 23 cm Innvendige kassemal: 400 x 180 x 30 cm Innvendige kassemal: 400 x 180 x 30 cm ° o o .
Utvendige kassemal: 306 x 168 x 23 cm Utvendige kassemal: 306 x 168 x 23 cm Utvendige kassemal: 408 x 188 x 30 cm Utvendige kassemal: 408 x 188 x 30 cm Med en Iastehuyde s lav som 29 om, gar av- 0g palastmg uten pmhlemer, enten det er sakSE||ﬂer’
Totalmal 479 x 208 x 150 cm Totalmal 482 x 208 x 150 cm Totalmal 597 x 234 x 168 cm Totalmal 600 x 234 x 168 cm maskiner pé belte eller lignende.
Totalvegt 2.700 kg Totalvegt 3.500 kg Totalvegt 2.700 kg Totalvegt 3.500 kg
Nyttelast med delt rampe 2172 kg Nyttelast med delt rampe  2.907 kg Nyttelast med delt rampe  1.945 kg Nyttelast med delt rampe  2.715 kg . . . .
Nyttelast med hel rampe ~ 2.137 kg Nyttelast med hel rampe ~ 2.872 kg Nyttelast med hel rampe  1.915 kg Nyttelast med hel rampe ~ 2.685 kg Bnge modellene er en del av Mam-Load-programmet. Det bP‘tyr krafnge bladfjaarer samt helsveiset
Hjulstarrelse 13" Hjulstarrelse 12" kompakt Hjulstarrelse 13" Hjulstarrelse 12" kompakt 0g varmgalvanisert chassis.
Aksler: 2 akslet, med brems Aksler: 2 akslet, med brems Aksler: 2 akslet, med brems Aksler: 2 akslet, med brems
Sider Stal, galvaniseret Sider Stal, galvaniseret Sider Stal (galvaniseret) Sider Stal (galvaniseret) Solid bakrampe
Laessehsjde 33cm Lassehajde 33cem Lassehajde 31cem Lassehade 29 cm Som standard har tilhengerne to forskyvbare ramper bak. med hay styrke,
Pakjaringsvinkel pa rampe ~ 19° Pékjoringsvinkel pa rampe ~ 22° Pékjoringsvinkel pa rampe ~ 13° Pékjoringsvinkel pa rampe ~ 12° Det muliggjﬂr bakovervendte utheng 0g tilpasset vektfordeling. gjer det enkelt 4 kjore
. opp og ned.
2716 B3 ikl 3516 B3 Akl o718 B4 e 3518 B4 Artikkel Alle modeller kan leveres med full bakrampe mot en ekstra avgift. R
Full rampe 50221 Full rampe 50221 Full rampe 50175 Full rampe 50175
Aluminiumsbunn 41357M Aluminiumshunn 413570 Aluminiumsbunn 90180BM Aluminiumsbunn 90180BM Statteben p& begge rampetyper, serger for stabil statte under lasting og lossing.
Verktoykasse, monteret 90813M Verktoykasse, monteret 90813M Verktoykasse, monteret 90813ML Verktoykasse, monteret 90813ML o o
Surring i flakbotten, 1 stk. 41261M Surring i flakbotten, 1 stk. 41261M Surring i flakbotten, 1 stk. 41261M Surring i flakbotten, 1 stk. 41261M Ramp8|engde pa B3-modeller er 118 ¢, g pa BA-modeler 130 cm.
Reservehjul m/beslag 13" 80104M Hjulbytte il 13"K 50185 LED lampesett 30272LM Hjulbytte til 13"K 50182
LED lampesett 30249LM Hjulbytte til 13" terreng 50220 Hjulstatdemper (alle hjul) 91051M Hjulbytte til 13" terreng 50181 Kraftige stigtrinn pé SidEﬂ, surrefester, platform til skuffer 0g nesehjm er ogsé standardutstyr.
Hjulstetdemper (alle hjul) 91051M Reservehjul m/beslag 12"K 80085M Draglas, kraftig 90041 Hjulbytte til 14” 50174 N .
Draglas, kraftig 90041 Reservehjul m/beslag 13K LED lampesett 30272LM BA-modellene er 0gsa utstytt med I’ESEI’VBhJU| montert under platform.
Reservehjul m/beslag 13” terreng 80158ML Hiulstatdemper (alle hjul) 91051M Reservehjul kan kjapes pa B3-modellene som tilleggsutstyr,
LED lampesett 30249LM
Hiulstatdemper (alle hjul) 91051M X . . . .
Kan leveres med totalvekt fra 2.700 kg Kan leveres med totalvekt fra 3.500 kg Kan leveres med totalvekt fra 2.700 kg Kan leveres med totalvekt fra 3.500 kg Fora styrke tllhengeren ytterllgere, kan du kjﬂpe aluminiumsbunn. s
ned il 1600 kg ned til 2700 kg ned til 1600 kg ned til 2.700 kg Utvalgte modeller tilbys med andre hjulstarrelser. Vist med rampe bak kombinert med sklisikkert og sterkt aluminiumsgulv.
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Maskintipper

Unik kombinasjonshenger. Varmgalvanisert, kraftig og multifunksjongll

Maskin- og

Maskintipper

Maskinhenger og tipphenger, samlet i en henger

mMmAxXiI
LOAD

ti p p h e n g er 3 _ Gjennomtenkt og velutviklet tilhenger-modell med alle funksjonene fra maskin- Maskintipper-serien er bygget pa et helsveiset varmgalvanisert chassis og er
. \ e A i hengeren og tipphengeren: utstyrt med bladfjrer og bremser fra en av Europas ledende produsenter.
2 hengere i én! El-hydraulisk tipp med innebygd batteri, El-hydraulisk tipp er perfekt til lossing av masser. Samtidig har den en lav Alt dette gir en robust henger med gode kjereegenskaper.
lader og kablet fiernkontroll. pakjeringshayde for av- og pakjaring av maskiner.

If::fj;t:"tm" via app og smarttelefon Som standard leveres hengeren med el-hydraulikk med batteri og lader, kraftig
(Kun for fa.brikkmontering) Alt dette er kombinert i denne spesialkonstruerte "Maskintipperen”, som er nesehjul, topphengslet- og avtaghar bakl-karm, oppbevaringsrom for kjarebruer

sardeles velegnet til transport av minigravere med sin lave lastehayde. Samtidig under gulvet, samt 6 kraftige innvendige surrefester. Hovedstremshryter er standard.
er den svart brukervennlig ved lossing av masser. Egenskaper som tidligere
krevde to forskellige hengere. Mengder av ekstrautstyr
Spesialutviklede kjarebruer til bruk for av- og palasting av maskiner.
Den sterke grunntanken i denne hengerserien finnes i de gjennomtestede Glatt stalbunn som forenkler lossing av masser.
maskinhengerne og 3-veis tipperne fra Variants Maxi-Load serie. Vi har rett og Tradlas styring av tippfunksjon med det appstyrte Icarus systemet for smarttelefon.

[ Vist modell 3515 MT ]
slett tatt det beste fra begge hengertypene. Kraftige svingbare statteben montert under kassen.

LED lampesett gir god og driftssikker belysning.

Se universalutstyr
pa side 38-39.

Tilhengerne vises med
fabrikkmontert tilleggsutstyr.

STANDARDUTSTYR STANDARDUTSTYR STANDARDUTSTYR

s

3015 MT

3515 MT 3517 MT

l""ve"(,i'ge kasse"lal: 300150 x 30 om l""vem,i'ge kasse"lal: 300150 x 30 om I"dve",d'ge kasser,"al 360 xT70 x 30 om Paraholske bladfjrer sikrer hay komfort Aluminiumskjermer. Solide, sklisikre og Nesehjul er standard. 3.500 kg modeller med rifler.  Rampeskuffer, lashare. Ramper er ekstra.
Utvendige kassemal: 306 x 156 x 30 cm Utvendige kassemal: 306 x 156 x 30 cm Utvendige kassemal: 366 x 176 x 30 cm . . -
N . og styrke. varige. Kulekobling med las pa 3.500 kg modeller.
Totalmal 456 x 196 x 95 cm Totalmal 456 x 196 x 95 cm Totalmal 520 x 215 x 94 cm
Totalvagt 3.000 kg Totalvegt 3.500 kg Totalvagt 3.500 kg
Nyttelast 2150 ky Nyttelast 2623 kg Nyttelast 2556 kg EKSTR AUTSTYR
Hjulstarrelse 12" kompakt Hjulstarrelse 12" kompakt Hjulsterrelse 12" kompakt
Aksler: 2 akslet, med brems Aksler: 2 akslet, med brems Aksler: 2 akslet, med brems NETTINGGRINDER PLATESIDER STOTTEBEN
Sider Stal (galvaniseret) Sider Stal (galvaniseret) Sider Stal, galvaniseret _@q "
Lessehojde 46 cm Lessehojde 46 cm Lessehgjde 46 cm * . ? d:]
Tippvinkel kasse: 50° Tippvinkel kasse: 50° Tippvinkel kasse: 48° ks U
Pakjeringsvinkel pa rampe ~ 12° Pakjeringsvinkel pa rampe ~ 12° Pakjaringsvinkel pa rampe ~ 12°
3015 MT Artikkel 3515 MT Artikkel 3517 MT Artikkel
Plate sider - 80 cm 90796M Plate sider - 80 cm 90796M Plate sider - 80 cm 90797M E— :
Nettinggrinder - 80 cm 90809NM Nettinggrinder - 80 cm 90809NM Nettinggrinder - 80 cm 90844NM Plattform til skuffe, reservehjul er standard. | kraftig varmgalvanisert kvalitet, hayde Galvanisert stalplate, topphengslet. Kraftig svingbar modell montert under
Plattform til skuffe 41906M Plattform til skuffe 41906M Plattform til skuffe 41906M 80 cm. Bker innholdet pa traileren. kassen.
Stalbunn 41190M Stalbunn 41190M Stalbunn 41190M .
Stotteben, 2 k. S0170KM Stotteben, 2 stk 90170KM Statteben, 2 stk 90170KM LED LAMPESETT STALBUNN
Verktoykasse, monteret 90813MR Verktoykasse, monteret 90813MR Verktoykasse, monteret 90813MR
Tillegg for el-tips, appkontroll 90708M Tillegg for el-tips, appkontroll 90708M Tillegg for el-tips, appkontroll 90708M
Tillegg for el-tips, tradlas kontroll 90063KM Tillegg for el-tips, tradlas kontroll 90063KM Tillegg for el-tips, tradles kontroll 90063KM
Std. reservehjul m. beslag 80085ML Std. reservehjul m. beslag 80085ML Std. reservehjul m. beslag 80085ML
LED lampesett 30273LM LED lampesett 30273LM LED lampesett 30273LM
Hjulstetdemper (alle hjul) 91051M Hjulstetdemper (alle hjul) 91051M Hjulstatdemper (alle hjul) 91051M
Kjerebruer 2.800 kg/175 cm 91037 Kjerebruer 2.800 kg/175 cm 91037 Kjorebruer 2.800 kg/175 cm 91037 e .
Draglés, kraftig 90042 Til bruk for av- og pélkjering av maskiner. De spesialutviklede kjsrerampene i aluminium har ekstra LED lys gir godt lys og lang levetid. Glatt stalbunn, for enkler lossing av masser.
Kan leveres med totalvekt fra 3.000 kg Kan leveres med totalvekt fra 3.500 kg Kan leveres med totalvekt fra 3.500 kg hay styrke. Oppbevares i de lasbare integrerte oppbevaringsrommene under transport. Beskytter finergulvet.
ned til 1.600 kg ned til 2.700 kg ned til 2.700 kg
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Uni-hengere, bredde 210 cm

Lav lastehayde, alu-karmer, avtagbare hjarne- og midtstolper, 90 cm hel kjarerampe bak, hydraulisk tipp

Kraftig og universal
hengerserie

Stor hengerserie med hydraulisk tipp og hel kjsrerampe bak

Hydraulisk tippbar kasse og kraftig pakjaringsrampe p& 90 cm,
gjer denne hengerserien meget fleksibel.

J utvalgte tilhengere
med ekstra hay styrke

Alle Uni-hengere i Maxi-Load-serien har 3 aksler og bladfjarer. MAaxi

Det gir stahilitet og sikrer gode kjsreegenskaper. Loab
Ytterligere spesifikasjoner og tilbehar er rett under modellen.

3543 UX | 3ssaux W 35E3UX

Alle Uni-hengerne har bredde 210 cm og har innvendige ned-
fellte surrefester for sikring av gods og maskiner. 30 cm haye
kraftige aluminiumskarmer, med varmgalvaniserte avtaghare
hjernestolper.

Hengeren leveres i 3 lengder - 420 cm, 520 cm og 620 cm
innvendig.

\ed |engde 520 cm 0g 620 cm er sidekarmene 2-delt. med Innvendige kassemal: 420 x 210 x 30 cm Innvendige kassemal: 520 x 210 x 30 cm Innvendige kassemal: 620 x 210 x 30 cm
)
. Utvendige kassemal: 425x 215 x 30 cm Utvendige kassemal: 525x 215 x 30 cm Utvendige kassemal: 625 x 215 x 30 cm
midtstolpe som er avtagbar. Totalml: 573 x 220 x 159 cm Totalml: 673 x 220 x 159 ¢cm Totalmal: T13x 220 x 159 ¢cm
Totalvekt: 3.500 kg Totalvekt: 3.500 kg Totalvekt: 3.500 kg
. . Nyttelast: 2.528 kg Nyttelast: 2428 kg Nyttelast: 2.336 kg
Totalvekt opp fl 3.500 kg 00 mullghet for 2 eller 3 aksler. Hjulstarrelse: 13" kompakt Hjulstarrelse: 13" kompakt Hjulsterrelse: 13" kompakt
Aksler: 3 akslet, med brems Aksler: 3 akslet, med brems Aksler: 3 akslet, med brems
VARIANT Karmer: Aluminium Karmer: Aluminium Karmer: Aluminium
. Innlastingshayde: 65 cm Innlastingshayde: 65 cm Innlastingshayde: 65 cm
se bllder ng fﬂrdeler Pakjgringsvinkel pa rampe  12° Pakjaringsvinkel pa rampe  11° Pakjaringsvinkel pa rampe  10°
H e Isve IS et Og T E — I VEd Standard' Kan leveres med totalvekt fra 3.500 kg Kan leveres med totalvekt fra 3.500 kg Kan leveres med totalvekt fra 3.500 kg
| . i : J 0g ekstrautstyr ned til 2.700 kg ned til 2.700 kg ned til 2.700 kg
vVam galvanlsert E e ' | pa de neste sidene. N N N
- 3 + Totalvekt 3.500 kg rngsvinkel 12° | o Totalvekt 3.500 ko ringsvinkel 11° | o Totalvekt 3.500 kg gringsvinkel 10°
Bredde 210 cm R A v st
. v/ Inniastingshayde 65 ¢m + Innlastingsheyde 65 cm + Innlastingsheyde 65 cm

2700 U4 2700 U5 2700 U6 -Eﬂ_ L ails

Innvendige kassemal: 420 x 210 x 30 cm Innvendige kassemal: 520 x 210 x 30 cm Innvendige kassemal: 620 x 210 x 30 cm Innvendige kassemal: 420 x 210 x 30 cm Innvendige kassemal: 520 x 210 x 30 cm Innvendige kassemal: 620 x 210 x 30 cm Innvendige kassemal: 420 x 210 x 30 cm Innvendige kassemal: 520 x 210 x 30 cm Innvendige kassemal: 620 x 210 x 30 cm
Utvendige kassemal: 425 x 215 x 30 cm Utvendige kassemal: 525 x 215 x 30 cm Utvendige kassemal: 625 x 215 x 30 cm Utvendige kassemal: 425 x 215 x 30 cm Utvendige kassemal: 525 x215x 30 cm Utvendige kassemal: 625 x 215 x 30 cm Utvendige kassemal: 425 x 215 x 30 cm Utvendige kassemal: 525 x 215x 30 cm Utvendige kassemal: 625 x 215 x 30 cm
Totalmal: 573 x 220 x 159 ¢cm Totalmal: 673 x 220 x 159 ¢cm Totalmal: 7713 x 220 x 159 ¢cm Totalmal: 573 x 220 x 159 cm Totalmal: 673 x 220 x 159 ¢cm Totalmal: 773 x 220 x 159 ¢cm Totalmal: 573 x 220 x 159 ¢cm Totalmal: 673 x 220 x 159 ¢cm Totalmal: 773 x 220 x 159 ¢cm
Totalvekt: 2.700 kg Totalvekt: 2.700 kg Totalvekt: 2.700 kg Totalvekt: 3.500 kg Totalvekt: 3.500 kg Totalvekt: 3.500 kg Totalvekt: 3.500 kg Totalvekt: 3.500 kg Totalvekt: 3.500 kg

Nyttelast: 1.900 kg Nyttelast: 1.820 kg Nyttelast: 1.740 kg Nyttelast: 2.620 kg Nyttelast: 2.540 kg Nyttelast: 2.460 kg Nyttelast: 2.550 kg Nyttelast: 2.445 kg Nyttelast: 2.360 kg

Hjulsterrelse: 13" kompakt Hjulstarrelse: 13" kompakt Hjulsterrelse: 13" kompakt Hjulstarrelse: 13" kompakt Hjulsterrelse: 13" kompakt Hjulsterrelse: 13" kompakt Hjulstarrelse: 13" kompakt Hjulsterrelse: 13" kompakt Hjulsterrelse: 13" kompakt

Aksler: 2 akslet, med brems Aksler: 2 akslet, med brems Aksler: 2 akslet, med brems Aksler: 2 akslet, med brems Aksler: 2 akslet, med brems Aksler: 2 akslet, med brems Aksler: 3 akslet, med brems Aksler: 3 akslet, med hrems Aksler: 3 akslet, med brems
Karmer: Aluminium Karmer: Aluminium Karmer: Aluminium Karmer: Aluminium Karmer: Aluminium Karmer: Aluminium Karmer: Aluminium Karmer: Aluminium Karmer: Aluminium
Innlastingshayde: 63 cm Innlastingshayde: 63 cm Innlastingshayde: 63 cm Innlastingshayde: 63 cm Innlastingshayde: 63 cm Innlastingshayde: 63 cm Innlastingshayde: 63 cm Innlastingshayde: 63 cm Innlastingshayde: 63 cm

Pakjaringsvinkel pa rampe  12° Pakjaringsvinkel pa rampe  11° Pakjaringsvinkel pa rampe  10° Pékjaringsvinkel pa rampe  12° Pakjaringsvinkel pa rampe  11° Pakjaringsvinkel pa rampe  10° Pakjaringsvinkel pa rampe  12° Pakjgringsvinkel pa rampe  11° Pakjeringsvinkel pa rampe  10°

2700 U4 Artikkel 2700 U5 Artikkel 2700 U6 Artikkel 3521 U4 Artikkel 3521 U5 Artikkel 3521 U6 Artikkel 3500 U4 Artikkel 3500 Us Artikkel 3500 U6 Artikkel
Ekstra karmsett - 30 cm 90117M Ekstra karmsett - 30 cm 90118M Ekstra karmsett - 30 cm 90119M Ekstra karmsett - 30 cm 90117M Ekstra karmsett - 30 cm 90118M Ekstra karmsett - 30 cm 90119M Ekstra karmsett - 30 cm 90117M Ekstra karmsett - 30 cm 90118M Ekstra karmsett - 30 cm 90119M
Kapell - 175 cm 90662M Kapell - 175 cm 90663M Kapell - 175 cm 90664M Kapell - 175 cm 90662M Kapell - 175 cm 90663M Kapell - 175 cm 90664M Kapell - 175 ¢cm 90662M Kapell - 175 cm 90663M Kapell - 175 cm 90664M
Frontstativ - 70 cm 41623M Frontstativ - 70 cm 41623M Frontstativ - 70 cm 41623M Frontstativ - 70 cm 41623M Frontstativ - 70 cm 41623M Frontstativ - 70 cm 41623M Frontstativ - 70 cm 41623M Frontstativ - 70 cm 41623M Frontstativ - 70 cm 41623M
Aluminiumsbunn 90147M Aluminiumsbunn 90148M Aluminiumsbunn 90149M Aluminiumsbunn 90147M Aluminiumsbunn 90148M Aluminiumsbunn 90149M Aluminiumsbunn 90147M Aluminiumshunn 90148M Aluminiumsbunn 90149M
Verktoykasse, underm. 90813MU Verktoykasse, underm. 90813MU Verktoykasse, underm. 90813MU Verktoykasse, underm. 90813MU Verktoykasse, underm. 90813MU Verktoykasse, underm. 90813MU Verktoykasse, underm. 90813MU Verktoykasse, underm. 90813MU Verktoykasse, underm. 90813MU
Std. reservehjul m. beslag 80028ML Std. reservehjul m. beslag 80028ML Std. reservehjul m. beslag 80028ML Std. reservehjul m. beslag 80028ML Std. reservehjul m. beslag 80028ML Std. reservehjul m. beslag 80028ML Std. reservehjul m. beslag 80028ML Std. reservehjul m. beslag 80028ML Std. reservehjul m. beslag 80028ML
El-tips med kabel 80207 El-tips med kabel 80207 El-tips med kabel 80207 El-tips med kabel 80207 El-tips med kabel 80207 El-tips med kabel 80207 El-tips med kabel 80207 El-tips med kabel 80207 El-tips med kabel 80207
Tillegg for el-tips, appkontroll 90708M Tillegg for el-tips, appkontroll 90708M Tillegg for el-tips, appkontroll 90708M Tillegg for el-tips, appkontroll 90708M Tillegg for el-tips, appkontroll 90708M Tillegg for el-tips, appkontroll 90708M Tillegg for el-tips, appkontroll 90708M Tillegg for el-tips, appkontroll 90708M Tillegg for el-tips, appkontroll 90708M
Tillegg for el-tips, tradles kontroll 90063KM Tillegg for el-tips, tradles kontroll 90063KM Tillegg for el-tips, tradles kontroll 90063KM Tillegg for el-tips, tradlas kontroll 90063KM Tillegg for el-tips, tradles kontroll 90063KM Tillegg for el-tips, tradles kontroll 90063KM Tillegg for el-tips, tradles kontroll 90063KM Tillegg for el-tips, tradles kontroll 90063KM Tillegg for el-tips, tradles kontroll 90063KM
Vinsj med wire og avtaghar konsoll 50216M Vinsj med wire og avtagbar konsoll 50216M Vinsj med wire og avtagbar konsoll 50216M Vinsj med wire og avtagbar konsoll 50216M Vinsj med wire og avtagbar konsoll 50216M Vinsj med wire og avtagbar konsoll 50216M Vinsj med wire og avtagbar konsoll 50216M Vinsj med wire og avtagbar konsoll 50216M Vinsj med wire og avtagbar konsoll 50216M
El-vinsj med wire og aftaghar konsoll 50208 El-vinsj med wire og aftagbar konsoll ~ 50208 El-vinsj med wire og aftagbar konsoll ~ 50208 El-vinsj med wire og aftaghar konsoll 50208 El-vinsj med wire og aftagbar konsoll 50208 El-vinsj med wire og aftaghar konsoll 50208 El-vinsj med wire og aftagbar konsoll ~ 50208 El-vinsj med wire og aftagbar konsoll 50208 El-vinsj med wire og aftagbar konsoll 50208
LED lampesett 30246LM LED lampesett 30247LM LED lampesett 30248LM LED lampesett 30246LM LED lampesett 30247LM LED lampesett 30248LM LED lampesett 30246LM LED lampesett 30247LM LED lampesett 30248LM
Hjulstetdemper (alle hjul) 91044M Hjulstatdemper (alle hjul) 91044M Hjulstatdemper (alle hjul) 91044M Hjulstatdemper (alle hjul) 91044M Hjulstatdemper (alle hjul) 91044M Hjulstatdemper (alle hjul) 91044M Hjulstatdemper (alle hjul) 91045M Hjulstatdemper (alle hjul) 91045M Hjulstatdemper (alle hjul) 91045M
Draglas, kraftig XL 90042 Draglés, kraftig XL 90042 Draglas, kraftig XL 90042 Draglas, kraftig XL 90042 Draglas, kraftig XL 90042 Draglas, kraftig XL 90042 Draglas, kraftig XL 90042 Draglés, kraftig XL 90042 Draglas, kraftig XL 90042
Kan leveres med totalvekt fra 2.700 kg Kan leveres med totalvekt fra 2.700 kg Kan leveres med totalvekt fra 2.700 kg Kan leveres med totalvekt fra 3.500 kg Kan leveres med totalvekt fra 3.500 kg Kan leveres med totalvekt fra 3.500 kg Kan leveres med totalvekt fra 3.500 kg Kan leveres med totalvekt fra 3.500 kg Kan leveres med totalvekt fra 3.500 kg

ned til 1.800 kg ned til 1.800 kg ned til 1.800 kg ned til 2.700 kg ned til 2.700 kg ned til 2.700 kg ned til 2.700 kg ned til 2.700 kg ned til 2.700 kg
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Uni-hengere, bredde 210 cm

Alle Uni-hengere leveres standard med minimum 8 stk. kraftige nedfelte surrefester

Standard- og ekstrautstyr
[ Vist modell 3500 UG | | ‘l til Uni'hengere

Uni-hengere har en rekke smarte detaljer. F.eks. manuell hydraulisk tipp,
x i karmer som kan apnes og fjernes, samt avtaghare midt- og hjernestolper.
Alle modellene leveres med kraftigt nesehjul m/automatikk.

Mengder av utstyr
Av ekstrautstyr som tilpasser hengeren til brukerens behov, kan nevnes:

Ekstra alu-karmsett, aker kassevolumet betraktelig.

Kapell med innvendig hayde 205 cm.
Kan &pnes pé langsidene og bak.

Aluminiumsbunn, beskytter og sker hengergulvets levetid.

El-hydraulisk tipp komplett med batteri, lader og ledningsholdt betjening.
Tilbyr ogsa som kombinert kablet og tradlas kontroll.

Tilbyr ogsa som en kombinert ledningsnettstyrt og med Icarus-kontroll via
smarttelefon.

Vinsj med wire. Manuelt eller elektronisk.

VARIANT
Se universalutstyr

Uni-henger serien == i — o | | — pa side 38-39.

- ’ - ‘ ; Tilhengerne vises med
Standard- og ekstrautstyr —_ — \ ' 7 | . fabrikkmontert tileggsutstyr.

STANDARDUTSTYR

STANDARDUTSTYR

STANDARDUTSTYR STANDARDUTSTYR ] KAPELL | EKSTRA KARMSETT

‘: a0 ;
Kraftig nesehjul med automatikk, manuell Hel kjarerampe bak med gassdemper Beskytter finergulvet og sker hengerens Kraftig kvalitet med apning pa siden og bak. Gir sterre volum. Komplett med innebygd batteri og lader. Se tekst
nadpumpe til hydraulikk, og kraftig kulekobling. som lefteassistent. levetid. Solid ramme. Innvendig heyde 205 cm. Kan apnes og er avtaghare. ovenfor for beskrivelse av driftsalternativer.

STANDARDUTSTYR STANDARDUTSTYR FRONTSTATIV

I
Tipp med kraftig sylinder og manuell handpumpe. Alle 4 karmer kan enkelt dpnes og er Kraftige nedfellte surrefester innvendig Monteres pa en avtakbar brakett. Monteres pa en avtakbar brakett. Varmgalvanisert stativ til sikring av gods. Kraftig, med las. 55x25x30 cm (bxdxh).
Brukervennlig, sikker og stabil. avtagbare. Midt- og hjernestolper fiernes i rammen. Tauekapasitet 900 kg. Tauekapasitet 1.814 kg. Inkl. batteri og batteriboks. ~ Montert pa hjarnestolpene. Hayde 70 cm. Str. 79x30x36 cm (bxdxh) kan ogsé monteres.
uten bruk av verktay.
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1-veis tipphengere, med hladfjerer

4-\ 3

Bladfjarer og
helsveiset chassis
er standard pa hele serien.

STANDARDUTSTYR

[ Vist modell 2717 T3 ]

Fjernkontroll med kabel.

Mulighet for kontroll via applesning pa
smarttelefon kan kjspes.

Se mer under tilbehar.

STANDARDUTSTYR

>,
Sterkt lukkesystem og galvanisert
hjernestolper.

1-veis tipphenger
med bladfj@rer

Kraftig hengerserie
%

£ S T : “'—H u Ay
1815 T2 2015 T2 2715 T2

1315 T2
Innvendige kassemal: 254 x 145 x 35 ¢cm Innvendige kassemal: 254 x 145 x 35 cm Innvendige kassemal: 254 x 145 x 35 cm Innvendige kassemal: 254 x 145 x 35 cm
Utvendige kassemal: 259 x 150 x 35 cm Utvendige kassemal: 259 x 150 x 35 cm Utvendige kassemal: 259 x 150 x 35 cm Utvendige kassemal: 259 x 150 x 35 cm
Totalmal: 392 x 150 x 102 cm Totalmal: 392 x 150 x 102 cm Totalmal: 397 x 150 x 107 cm Totalmal: 397 x 150 x 107 cm
Totalvekt: 1.350 kg Totalvekt: 1.800 kg Totalvekt: 2,000 kg Totalvekt: 2.700 kg
Nyttelast: 825 kg Nyttelast: 1.260 kg Nyttelast: 1.380 kg Nyttelast: 2.080 kg
Hjulsterrelse: 13" kompakt Hjulstarrelse: 13" kompakt Hjulstarrelse: 13" Hjulstarrelse: 13"
Aksler: 1 akslet, med brems Aksler: 1 akslet, med brems Aksler: 2 akslet, med brems Aksler: 2 akslet, med brems
Karmer: Aluminium Karmer: Aluminium Karmer: Aluminium Karmer: Aluminium
Innlastingshayde: 67 cm Innlastingshayde: 67 cm Innlastingshayde: 70 cm Innlastingshayde: 72 cm
Tippvinkel kasse: 50° Tippvinkel kasse: 50° Tippvinkel kasse: 50° Tippvinkel kasse: 50°
131512 Artikkel 1815 T2 Artikkel 2015 T2 Artikkel 2115 T2 Artikkel
Flat pres. 260x150 cm 90010TM Flat pres. 260x150 cm 90010TM Flat pres. 260x150 cm 90010TM Flat pres. 260x150 cm 90010TM
Tilhengernett 90443M Tilhengernett 90443M Tilhengernett 90443M Tilhengernett 90443M
Ekstra karmsett - 35 cm 90487NM Ekstra karmsett - 35 cm 90487NM Ekstra karmsett - 35 cm 90487NM Ekstra karmsett - 35 cm 90487NM
Flat pres. til ekstra karmsett 90010TM Flat pres. il ekstra karmsett 90010TM Flat pres. il ekstra karmsett 90010TM Flat pres. il ekstra karmsett 90010TM
Nettinggrinder - 60 cm 90499NM Nettinggrinder - 60 cm 90499NM Nettinggrinder - 60 cm 90499NM Nettinggrinder - 60 cm 90499NM
Flat pres. til platesider/nettinggrinder ~ 90010PM Flat pres. til platesider/nettinggrinder ~ 90010PM Flat pres. til platesider/nettinggrinder ~ 90010PM Flat pres. il platesider/nettinggrinder ~ 90010PM
Frontstativ - 70 cm A1611IM Frontstativ - 70 cm 4161IM Frontstativ - 70 cm 41611M Frontstativ - 70 cm 4161IM
Verktoykasse, underm. 90813M3 Verktoykasse, underm. 90813M3 Verktoykasse, overm. 90813M150 Verktoykasse, overm. 90813M150
Statteben, 2 stk. 90587M Statteben, 2 stk. 90587M Statteben, 2 stk. 90587M Statteben, 2 stk. 90587M
Std. reservehjul m. beslag 80028ML Std. reservehjul m. beslag 80028ML Std. reservehjul m. beslag 80084ML Std. reservehjul m. beslag 80104ML
Tillegg for el-tips, appkontroll 90708M Tillegg for el-tips, appkontroll 90708M Tillegg for el-tips, appkontroll 90708M Tillegg for el-tips, appkontroll 90708M
Tillegg for el-tips, tradlas kontroll 90063KM Tillegg for el-tips, tradles kontroll 90063KM Tillegg for el-tips, tradles kontroll 90063KM Tillegg for el-tips, tradles kontroll 90063KM
LED lampesett 30261LM LED lampesett 30261LM LED lampesett 30261LM LED lampesett 30261LM
Hjulstatdemper (alle hjul) 91050M Hjulstetdemper (alle hjul) 91050M Hjulstetdemper (alle hjul) 91051M Hjulstatdemper (alle hjul) 91051M
Kjorebruer 2.000 kg/250 cm 91006 Kjarebruer 2.000 kg/250 cm 91006 Kjorebruer 2.000 kg/250 cm 91006 Kjarebruer 2.000 kg/250 cm 91006
Presenningshayle 90050 Presenningsbayle 90050 Presenningsbayle 90050 Presenningsbayle 90050
Draglas, kraftig 90041 Draglés, kraftig 90041 Draglés, kraftig 90041 Draglas, kraftig 90041

Kan leveres med totalvekt fra 1.350 kg Kan leveres med totalvekt fra 1.800 kg Kan leveres med totalvekt fra 2.000 kg Kan leveres med totalvekt fra 2.700 kg
ned til 800 kg ned til 1100 kg ned til 1100 kg ned til 1600 kg
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Kraftige hengere med tipp - 1 eller 2 aksler

4 modeller med innvendig kassemal 254 x 145 cm og 1 modell med innvendig kassemal 320 x 168 cm.

Alle modeller har en kraftig hydraulisk tippsylinder som sikrer en hay og brukbar tippvinkel.

Den glatte stalbunnen kombinert med hay tippvinkel, gjer tamning av masse til en lek.
1-veis tipperne leveres som standard med kraftig nesehjul med automatikk, el-hydraulisk tipp, manuell nadpumpe, fiernkontroll med kabel og batteri med lader.
Den innebygde laderen med batteri og omformerkabel for tilkobling til 230 V sarger for enkel og enkel lading, sa traileren er alltid klar til bruk.

Det el-hydrauliske systemet kan slés av med nakkelen til hovedbryteren. Tradlas fiernkontroll av tipp via handholdt kontroll eller smarttelefon kan kjapes.
En serie tilhengere laget for bruk der det er lite plass.

Modell 2717 T3 har standard lashare rampeskuffer under skuffen.

FRONTSTATIV SR EKSTRA KARMSETT

Se universalutstyr
pa side 38-39.

Tilhengerne vises med
fabrikkmontert tilleggsutstyr.

Varmgalvanisert stativ til sikring av gods. Kan apnes i front og bak. Hayde 60 cm. Bker hengerens volum.
Montert pa hjgrnestolpene. Hayde 70 cm. Kraftig varmgalvanisert kvalitet. Avtagbare. Hayde 35 cm.

" Med Iashare
rampe-
skuffer

STANDARDUTRUSTNING

Galvanisert stalbunn
med 6 stk. kraftige
surrefester.

oI T3

Innvendige kassemal: 320 x 168 x 35 cm
Utvendige kassemal: 325 x 173 x 35 cm

Totalmal: 465 x 175 x 105 cm
Totalvekt: 2.700 kg

Nyttelast: 1.948 kg

Hjulstarrelse: 13"

Aksler: 2 akslet, med brems
Karmer: Aluminium
Innlastingsheyde: 70 cm

Tippvinkel kasse: 45°

21713 Artikkel
Flat pres. 320x170 cm 89972M
Tilhengernett 90444M
Ekstra karmsett - 35 cm 90691M
Flat pres. til ekstra karmsett 89972M
Plate sider - 60 cm 90799M
Nettinggrinder - 60 cm 90680NM
Flat pres. til platesider/nettinggrinder ~ 89999M
Frontstativ - 70 cm 41629M
Verktoykasse, underm. 90813M3
Statteben, 2 stk. 90170M
Std. reservehjul m. beslag 80104ML
Tillegg for el-tips, appkontroll 90708M
Tillegg for el-tips, tradles kontroll 90063KM
LED lampesett 30292LM
Hjulstatdemper (alle hjul) 91051M
Kjorebruer 4.000 kg/250 cm 90056T
Presenningsbayle 90050

. ' STANDARDUTRUSTNING
Draglas, kraftig 90041

El-hydraulisk tip. Komplett med batteri, lader, fiernkontroll og nadpumpe.

Kan leveres med totalvekt fra 2.700 kg
ned til 1.600 kg
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3-veis tipphenger, med bladfjerer

/ 3-veis tipp - gjennomfaert og kraftig hengerserie

En del av den kraftige MAXI-LOAD-serien fra Variant

3-veis tipphengerne er godt utprevde, funksjonelle og robuste.

Firingen er i s@rklasse, takket vare giennomgaende aksler med parabolske bladfjzrer og de store bremsetromlene med lukkede lager.
Lav lastehayde gjar det enkelt & kjore maskiner opp pa hengeren. 3-veis tipphenger-serien har et helsveiset og galvanisert chassis, en konstrukjon som gjer den svart robust.
Denne tipphengerserien har en kraftig konstruksjon med helsveiset og varmgalvanisert understell og ramme.

Bunnen er en kraftig, giennomgaende varmgalvanisert profilert stalplate i 3 mm tykkelse.

Mengder av utstyr som standard

Alle modellene leveres med solide surrefester, lashart rom for oppbevaring av kjerebruer, el-hydraulisk pumpe, manuell nedpumpe, kraftig nesehjul, innebygget batteri og
vedlikeholdslader samt hovedstramsbryter.

Konstruksjonen gir hay tippvinkel til alle 3 sider. Standard betjening med den ledningbetjente fiernkontrollen. Tradlas fiernkontroll og trédlas kontroll via smarttelefon kan kiapes.

VARIANT
Se hilder og fordeler
ved standard-

MAXI'LOAD Ko - Ty gt - 5 W& SRR og ekstrautstyr
tlpp8|ap ‘- J ' " @ = > : pé de neste sidene.

Med el-hydraulisk tipp

N

| 9 1 "‘ Y -‘ . T
. ) J & B =t

3017 1B 3517 TB 3519 TB 3521 1B 3321 TB 3 AKSLER
Innvendige kassemal: 320 x 168 x 35 cm Innvendige kassemal: 320 x 168 x 35 cm Innvendige kassemal: 361 x 185 x 35 cm Innvendige kasseml: H14x210x 35 cm Innvendige kassemal: M4 x210x 35 cm
Utvendige kassemal: 325 x 173 x 35 cm Utvendige kassemal: 325 x 173 x 35 cm Utvendige kassemal: 376 x 193 x 35 cm Utvendige kassemal: 419 x 215 x 35 cm Utvendige kassemal: 419 x 215 x 35 cm
Totalmal: 475 x 186 x 120 cm Totalmal: 475 x 186 x 120 cm Totalmal: 514 x 200 x 118 cm Totalmal: 560 x 225 x 118 cm Totalmal: 560 x 225 x 118 cm
Totalvekt: 3.000 kg Totalvekt: 3.500 kg Totalvekt: 3.500 kg Totalvekt: 3.500 kg Totalvekt: 3.500 kg
Nyttelast: 2120 kg Nyttelast: 2,600 kg Nyttelast: 2480 kg Nyttelast: 2.304 kg Nyttelast: 2.263 kg
Hjulsterrelse: 13" kompakt Hjulstarrelse: 13" kompakt Hjulstarrelse: 13" kompakt Hjulsterrelse: 13" kompakt Hjulsterrelse: 13" kompakt
Aksler: 2 akslet, med brems Aksler: 2 akslet, med brems Aksler: 2 akslet, med brems Aksler: 2 akslet, med brems Aksler: 3 akslet, med brems
Karmer: Aluminium Karmer: Aluminium Karmer: Aluminium Sider Aluminium Sider Aluminium
Innlastingshayde: 12¢cm Innlastingshayde: 12 cm Innlastingshayde: 12 cm Innlastingsheyde: Tcm Innlastingsheyde: Tlcem
Sidetipp av lad: 47° Sidetipp av lad: 4° Sidetipp av lad: 53° Sidetipp av lad: 53° Sidetipp av lad: 53°
Baktipp av lad: 45° Baktipp av lad: 45° Baktipp av lad: 42° Baktipp av lad: a° Baktipp av lad: 44°
3017 TB Artikkel 3517 TB Artikkel 3519 TB Artikkel 3521 TB Artikkel 3321 TB Artikkel
Flat pres. 320x170 cm 90373M Flat pres. 320x170 cm 90373M Flat pres. 320x190 cm 90328M Flat pres. 420x210 cm 89998M Flat pres. 420x210 cm 89998M
Tilhengernett 90444M Tilhengernett 90444M Tilhengernett 90445M Tilhengernett 90445M Tilhengernett 90445M
Ekstra karmsett - 35 cm 90860M Ekstra karmsett - 35 cm 90860M Ekstra karmsett - 35 cm 90859M Ekstra karmsett - 35 cm 90858M Ekstra karmsett - 35 cm 90858M
Flat pres. til ekstra karmsett 89999M Flat pres. il ekstra karmsett 89999M Flat pres. til ekstra karmsett 90376NM Flat pres. til ekstra karmsett 89995NM Flat pres. til ekstra karmsett 89995NM
Plate sider - 60 cm 90790M Plate sider - 60 cm 90790M Plate sider - 60 cm 90792M Plate sider - 60 cm 90794M Plate sider - 60 cm 90794M
Plate sider - 100 cm 90791M Plate sider - 100 cm 90791M Plate sider - 100 cm 90793M Plate sider - 100 cm 90795M Plate sider - 100 cm 90795M
Nettinggrinder - 60 cm 90370NM Nettinggrinder - 60 cm 90370NM Nettinggrinder - 60 cm 90329NM Nettinggrinder - 60 cm 90681NM Nettinggrinder - 60 cm 90681NM
Nettinggrinder - 100 cm 90550NM Nettinggrinder - 100 cm 90550NM Nettinggrinder - 100 cm 90536NM Nettinggrinder - 100 cm 90682NM Nettinggrinder - 100 cm 90682NM
Flat pres. til platesider/ nettinggrinder  89999M Flat pres. til platesider/ nettinggrinder 89999M Flat pres. il platesider/ nettinggrinder 90376NM Flat pres. til platesider/ nettinggrinder  89995NM Flat pres. til platesider/ nettinggrinder 89995NM
Frontstativ - 70 cm 416120 Frontstativ - 70 cm 41612M Frontstativ - 70 cm 41613M Frontstativ - 70 cm 41649M Frontstativ - 70 cm 41649M
Verktoykasse, underm. 90813M3 Verktoykasse, underm. 90813M3 Verktoykasse, underm. 90813M3 Verktoykasse, underm. 90813M3 Verktoykasse, underm. 90813Mm3
Statteben, 2 stk. 90170M Statteben, 2 stk. 90170M Statteben, 2 stk. 90170M Statteben, 2 stk. 90170M Statteben, 2 stk. 90170M
Hjulbytte til 13" terreng 50231 Hjulbytte til 13" terreng 50231 Hjulbytte til 13" terreng 50231 Hjulbytte til 13” terreng 50231 Hjulbytte til 13” terreng 50233
Hjulbytte til 14” 50232 Hjulbytte til 14” 50232 Hjulbytte til 14” 50232 Hjulbytte til 14” 50232 Hjulbytte til 14” 50234
Reservehjul m/beslag 13"K 80028ML Reservehjul m/beslag 13"K 80027ML Reservehjul m/beslag 13"K 80028ML Reservehjul m/beslag 13K 80028ML Reservehjul m/beslag 13"K 80028ML
Reservehjul m/beslag 13" terreng 80158ML Reservehjul m/heslag 13” terreng 80158ML Reservehjul m/beslag 13” terreng 80158ML Reservehjul m/beslag 13" terreng 80158ML Reservehjul m/beslag 13" terreng 80158ML
Reservehjul m/beslag 14” 80031ML Reservehjul m/beslag 14” 80031ML Reservehjul m/beslag 14” 80031ML Reservehjul m/beslag 14” 80031ML Reservehjul m/beslag 14” 80031ML
Tillegg for el-tips, appkontroll 90708M Tillegg for el-tips, appkontroll 30252LM Tillegg for el-tips, appkontroll 90708M Tillegg for el-tips, appkontroll 90708M Tillegg for el-tips, appkontroll 90708M
Tillegg for el-tips, tradles kontroll 90063KM Tillegg for el-tips, tradles kontroll 91051M Tillegg for el-tips, tradles kontroll 90063KM Tillegg for el-tips, tradlas kontroll 90063KM Tillegg for el-tips, tradles kontroll 90063KM
LED lampesett 30252LM LED lampesett 90056T LED lampesett 30253LM LED lampesett 30291LM LED lampesett 30291LM
Hjulstatdemper (alle hjul) 91051M Hjulstatdemper (alle hjul) 90050 Hjulstatdemper (alle hjul) 91051M Hjulstatdemper (alle hjul) 91051M Hjulstatdemper (alle hjul) 91055M
Kjerebruer 4.000 kg/250 cm 90056T Kjorebruer 4.000 kg/250 cm 90056T Kjorebruer 4.000 kg/250 cm 90056T Kjarebruer 4.000 kg/250 cm 90056T Kjarebruer 4.000 kg/250 cm 90056T
Presenningsheyle 90050 Presenningsbayle 90050 Presenningsbayle 90050 Presenningsbayle 90050 Presenningshayle 90050
Draglas, kraftig XL 90042
Kan leveres med totalvekt fra 3.000 kg Kan leveres med totalvekt fra 3.500 kg Kan leveres med totalvekt fra 3.500 kg Kan leveres med totalvekt fra 3.500 kg Kan leveres med totalvekt fra 3.500 kg [ Vist modell 3321 TB ]
ned til 1.600 kg ned til 2.700 kg ned til 2.700 kg ned til 2.700 kg ned til 2.700 kg
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3-vdgs tippsldp
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Standard- og ekstrautstyr
til 3-veis tipp

Alle modeller leveres med en rekke standardutstyr for trygg og komfortabel bruk - hver dag ...!
Den el-hydrauliske tippfunksjonen kan enkelt betjenes ved hjelp av den ledningbetjente fiernkontrollen.
Skulle man vere uheldig & ga tom for stram, kan den manuelle nadpumpen tippe kassen.

Det innebyggde batteriet med vedlikeholdslader samt omformerkabelen for tilkobling til 220 V sarger for enkel og
problemfri lading.

Standardutstyr som kraftigt nesehjul, innvendige surrefester, varmgalvanisert stélbunn, dobbelthengslet baklem og
oppbevaringsrom for kjarebruer under gulvet, gir svaert god brukervennlighet.

Hele serien kan alternativt leveres med 13” hjul m/terrengdekk eller 14” hjul.

Ekstrautstyr som ytterligere tilpasser hengeren til ditt behov, kan vere:

Kraftige nettinggrinder i 60 cm eller 100 cm hayde. Perfekt til transport f.eks. fyringsved og de fleste typer avfall.
Ekstra karmsett i aluminium, hengslet og avtagbare. Bker volumet betraktelig.

Flat presenning montert over karmene eller som topp pé nettinggrind.

Kjarebruer, nar maskiner eller annet skal opp p& hengeren. Enkelt og praktisk oppbevaring i det lashare rommet
under kassen.

Kraftige vridbare statteben montert under kassen, sikrer stabilitet ved av- og pakjering.

Tradlas tippekontroll via tradisjonell tradlas fiernkontroll eller smarttelefon (Icarus app).

VARIANT

MAXI-LOAD
tippslap

Standardutrustning- och tillbehdr

Se universalutstyr
pa side 38-39.

Tilhengerne vises med
fabrikkmontert tilleggsutstyr.

Tippfunksjonen kan betjenes
via tradles fjernkontroll eller
smarttelefon. (ekstrautstyr)

Den kablede operasjonen forblir montert.

Kraftig kant for & holde og
sikre kjreramper ved heving
og senking av utstyr.

Kjreramper er ekstrautstyr.

STANDARDUTSTYR

STANDARDUTSTYR STANDARDUTSTYR STOTTEBEN

STANDARDUTSTYR PAKJBRINGSRAMPER FRONTSTATIV

El-hydraulisk tipp. Komplett med innebyg-
get batteri og vedlikeholdslader.

STANDARDUTSTYR
N

Varmgalvanisert stalbunn, profilert samt
kraftige surrefester. Avtaghare karmer.

SIDE 32

Nedpumpe og kraftig nesehjul.
Kulekobling m/Ias pa 3500 kg modellene.

Lashare oppbevaringsrom i lengde 250 cm.
AMu-kjrebuer, se ekstrautsyr hver modell.

A-trinns stempel, sarger for hay tippvinkel
slik at massene enkelt sklir av.

STANDARDUTSTYR

Dobbelthengslet bak-karm. Stralem.

VARIANT-TILHENGER.NO

Bladfjerer gir god kjsrekomfort og lang
levetid. 13” lavprofilhjul gir lav lastehayde.

STANDARDUTSTYR

Gjennomfart kraftig konstruksjon.
Helsveiset og vargalvanisert chassis.

Beskytter mot var og vind. Vi anbefaler
presenningsheyler.

NETTINGGRINDER

| kraftig varmgalvanisert kvalitet.
Leveres i 2 hayder, 60 cm og 100 cm.

Kraftig modell, vridbar, montert under

PLATESIDER

Oker innholdet pa traileren.

| aluminium, blandt annet med lasetapp som
sikrer godt feste ved bruk.

4

Til oppbevaring av surrestropper og verktay.

Med integrert las.

VARIANT-TILHENGER.NO

Varmgalvanisert stativ for fronmonterin pa
hjernestolpene. Hayde 70 cm.

EKSTRA KARMSETT

Gir starre volum. Apningshar og avtakbar.
Flat presenning kan kjapes.
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Multihengere, med bladfjerer

Standard med hel kraftig alu-bunn, vinsj med wire, kjarebruer, samt kraftig nesehjul med automatikk

Apen henger uten karmer - kraftig serie

En god og kraftig hengerserie er blitt enda bedre!
Stort planmél, hay totalvekt, bladfjerer og godt med utstyr gjer multihenger-serien til en suksess.

Standardutstyret omfatter kraftig hel aluminiumsbunn, vinsj med wire og kjerebruer i lashart oppbevaringsrom under planet.
Kombinert med lav lastehayde, kraftigt nesehjul og surrefester, er hengeren klar for de fleste transportoppgaver.
Kulekobling med integrert I4s er standard pa begge 3500 kg modellene.

3021 L4 og 3522 L5 kan ogsa leveres med 13" lavprofil hjul.

Hjulstopper, aluminiumkarmer, hjulstropper og vridbare stotteben kan leveres som ekstrautstyr.

STANDARDUTSTYR

STANDARDUTSTYR STANDARDUTSTYR

Alubunn i kraftig oppbygning. Sklisikker. Nesehijul. Kraftigt nesehjul med riller. Vinsj med wire. Nar biler og maskiner skal
Kjerebruer i oppbevaringsrom under planet. Lengde 2,5 m - 4.000 kg 3021 L4 har nesehjul med automatikk. trekkes opp pa planet. El-vinsj kan kjapes.

VARIANT
Se universalutstyr

MAXI-LOAD i e - _ » | e
multihenger — Te e eV S 7

Bladfjarer for gode kjareegenskaper

ALUMINIUSMKARMER

[ 3214 | 3521 L4 7Y CII 3 AKSLER

Innvendige kassemal: 420 x 204 x 4 cm Innvendige kassemal: 420 x 204 x 4 cm Innvendige kassemal: 517x219x 4 cm Avtaghar. Tilbys kun fabrikkmontert, LED lys gir godt lys ag lang levetid.
Totalmal: 589 x 211 x 67 cm Totalmal: 589 x 211 x 70 cm Totalmal: 645x 226 x 70 cm Dersom du pnsker hayere sider.

Totalvekt: 3.000 kg Totalvekt: 3.500 kg Totalvekt: 3.500 kg

Nyttelast: 2314 kg Nyttelast: 2184 kg Nyttelast: 2640 kg HJULSTROPPER
Hjulsterrelse: 10" kompakt Hjulstarrelse: 13" kompakt Hjulstarrelse: 10" kompakt

Aksler: 2 akslet, med brems Aksler: 2 akslet, med brems Aksler: 3 akslet, med brems

Karmer: Stélkant 5 cm Karmer: Stélkant 5 cm Karmer: Stélkant 5 cm

Innlastingshayde: 55 cm Innlastingshayde: 59 cm Innlastingsheyde: 55 cm

Pakjeringsvinkel pa rampe  13° Pékjoringsvinkel pa rampe  14° Pakjgringsvinkel pa rampe  13°

3021 L4 Artikkel 3521 L4 Artikkel 3522 L5 Artikkel

Aluminium karmsett - 35 cm 90481M Aluminium karmsett - 35 cm 90481M Aluminium karmsett - 35 cm 90481AM Kraftig svingbart statteben gir sikker og stabil

Verktoykasse, underm. 90813ML Verktoykasse, underm. 90813ML Verktoykasse, underm. 90813ML lasting og lossing.

Statteben, 2 stk. 90170M Statteben, 2 stk. 90170M Statteben, 2 stk. 90170M

Hjulstop 90217 Hiulstop 90217 Hjulstop 90583 VERKTBYKASSE

Hjulsurring 90064 Hjulsurring 90064 Hjulsurring 90064

Hjulbytte til 13°K 50179 Reservehjul m/beslag 13K 80028ML Hjulbytte til 13°K 50180

Reservehjul m/beslag 10"K 80024ML LED lampesett 30251LM Reservehjul m/beslag 10"K 80024ML

Reservehjul m/beslag 13"K 80028ML Hjulstetdemper (alle hjul) 91051M Reservehjul m/beslag 13K 80028ML

LED lampesett 30251LM LED lampesett 30269LM

Hjulstetdemper (alle hjul) 91051M Hjulstatdemper (alle hjul) 91055M

Draglas, kraftig XL 90042

Kan leveres med totalvekt fra 3.000 kg Kan leveres med totalvekt fra 3.500 kg Kan leveres med totalvekt fra 3.500 kg Med integrert I3s. Flere modeller.

ned 1il 1500 kg Red 1il 2.700 kg Red fil 2.700 kg Til oppbevaring av surrestropper og verktay. Se det store utvalget pa sidene 38-39.
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Biltransporthengere, ekstra brede

Standard med hydraulisk tipp, vinsj med wire samt kraftigt nesehjul

Variants populare hengerserie til biltransport

[ Vist modell 2704 A4 ]

En kjent og stahbil hengerserie har blitt enda bedre...! hevede hull. Det sikrer stabil og sikker innkjarsel. Etter oppkjering dpnes
Tilhengerne er oppgradert slik at opp- og nedkjersel har blitt enda enklere. tippesylinderen og lasten senkes automatisk til horisontal stilling. Etter surring,
Fortsatt med samme styrke og sikkerhet som tidligere modeller. sikring av kjeretay og platform, samt lukking av bakluken, er tilhengeren klar.
Plattformen er bred. Innvendig méler den hele 200 cm, slik at selv brede kjaretay For hele serien tilbys en rekke ekstrautstyr, f.eks.:

kan fraktes. Hel stalbunn - Enkel tilgang for kjeretay med lav sporvidde og flere hjul. Hel

Det er enkelt & komme seg opp og ned. stalbunn sker ogsé ladningen til det fulle.

Den store platform tippes enkelt med den manuelle hydraulikkpumpen nér de 2 Stoppklosser - Sett med 2 stk. for feste av forhjul. Justerbar i de hevede hullene.
sikkerhetsbrakettene i fronten pnes. Etter tippet av platformen opprettholdes Hjulene ma deretter festes.

posisjonen ved & lukke tippesylinderen. Verktoykasse - Montert under plattform. Perfekt for sikker oppbevaring av verktay,
Den lave bakluken &pnes og fungerer som oppkjarsel. surringsstropper, etc.

Tilhengerne er som standard utstyrt med 45 cm brede oppkjeringsskinner, med LED-belysning - Vakkert og sterkt lys. God sikkerhet i market.

STANDARDUTSTYR STANDARDUTSTYR STANDARDUTSTYR STANDARDUTSTYR

Merk: Hele 200 cm innvendig bredde.

Stalbunn med god gripeevne pa plattform. Vinsj med wire. Hydraulisk tipp og nesehjul med Syklistvern for sikkerhedens skyld.
Kraftig og sklisikker. automatikk. Kan ogsa brukes stigtrinn.

VARIANT
_ | - _. S | Se universalutstyr
Biltransporthengere -« oo oS " SIS S QR v side 38-30,
y / 7o : e ilhengerne vises med
Bred plattform - for transport av biler ; ( X fabrikkmontert tilleggsutstyr.

HEL STALBUND - -3 HJULSTOPPERE
2004 A4 2704 A4 3504 A4
Innvendige kassemal: 400 x 200 x 21 cm Innvendige kassemal: 400 x 200 x 21 cm Innvendige kassemal: 400 x 200 x 21 cm Alle modellene tilbys med 14” hjul for okt Sett med 2 stk, monteres pa plattform uten
Totalmal: 590 x 248 x 98 cm Totalmal: 590 x 248 x 98 cm Totalmal: 592 x 248 x 101 cm frihayde. bruk av verktay.
Totalvekt: 2.000 kg Totalvekt: 2.700 kg Totalvekt: 3.500 kg
Nyttelast: 1.346 kg Nyttelast: 2.046 kg Nyttelast: 2187 kg HJULSTROPPER
Hjulsterrelse: 13" Hjulstarrelse: 13" Hjulstarrelse: 13" kompakt
Aksler: 2 akslet, med brems Aksler: 2 akslet, med brems Aksler: 2 akslet, med brems
Karmer: Stal Karmer: Stal Karmer: Stal
Innlastingshayde: 48 cm Innlastingshayde: 48 cm Innlastingshayde: 48 cm
Pakjeringsvinkel: 10° Pékjaringsvinkel: 10° Pakjaringsvinkel: 10°
2004 A4 Artikkel 2704 A4 Artikkel 3504 A4 Artikkel
Hel stalbunn 100481M Hel stalbunn 100481M Hel stalbunn 100481M Til sikring av kjaretay under transport.
Verktoykasse, underm. 90813MA Verktoykasse, underm. 90813MA Verktoykasse, underm. 90813MA
Hjulstoppere, 2 stk. 90065 Hiulstoppere, 2 stk. 90065 Hjulstoppere, 2 stk. 90065
Hjulsurring 90064 Hjulsurring 90064 Hjulsurring 90064 VERKTBYKASSE
Hjulbytte til 14” 50226 Hjulbytte til 14” 50226 Hjulbytte til 14” 50230
Reservehjul m/beslag 13" 80104ML Reservehjul m/beslag 13” 80104ML Reservehjul m/beslag 13"K 80028ML =) :
Reservehjul m/beslag 14” 80031ML Reservehjul m/beslag 14” 80031ML Reservehjul m/beslag 14” 80031ML
LED lampesett 30257LM LED lampesett 30257LM LED lampesett 30257LM
Hjulstatdemper (alle hjul) 91049M Hjulstatdemper (alle hjul) 91049M Hjulstatdemper (alle hjul) 91049M
Draglas, kraftig 90041 Draglés, kraftig 90041 Draglés, kraftig XL 90042
Kan leveres med totalvekt fra 2.000 kg Kan leveres med totalvekt fra 2.700 kg Kan leveres med totalvekt fra 3.500 kg o - = L
ned til 1.300 kg ned til 1.800 ky ned til 2.700 kg Hel varmgalvanisert stalbunn. De 2 midterste platene utgjer 110 cm av den Kraftig modell med I3, 55x25x30 cm (Ixhxh). Flere modeller.

Senterplate kan leveres. totale bredden pa 200 cm. Undermontert. Se det store utvalget pa sidene 38-39.
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Universalutstyr og tilbeher

Et bredt utvalg av praktisk tilbeher til den nye traileren din, levert lost

PRESENNINGSB@YLER VERKTBYKASSE DRAGLASER 0G ADAPTERE

Statter presenningen, s regn m.m. renner av. Til oppbevaring av verktay og surrestropper. Beskytter hengeren mot tyveri.
Adapter til hengerkontakt.

Presenningsbeyler Verktaykasse, las .

Nr. 90700 100-145 cm Nr. 90183  66x37x33 cm (bxdxh) Draglas

Nr. 90050 140-210 cm Nr. 90813 55x25x30 cm (bxdxh) Nr. 90040  Let modell
Nr.90820  75x30x36 cm (bxdxh) Nr. 30041 Kraftig modell

Nr. 90042  Kraftig modell - XL
N Monteringssett for verktaykasse

ALU-KJBREBRUER Nr. 90838  Universalsett for montering pa Adaptere ) .

Stort utvalg av kjerebruer. Buet eller rette. trekkstang Nr. 30122 7 pol sla9/13 pol b!l

Anbefalt kjarebru finnes under hengermodell. Nr. 30123 13 pol slap/7 pol bil

Noen utvalgte kjerebruer:

Nr. 90054 200 cm - 1.000 kg Rette
Nr. 90453 200 cm - 2.000 kg Rette
Nr. 90055 200 cm - 4.000 kg Rette

Nr. 90056 250 cm - 4.000 kg Rette
Nr. 91007 300 cm - 2.000 kg Rette
Nr. 90387 300 cm - 4.000 kg Rette

NESEHJUL 0G HOLDER

Flere typer nesehjul.

Nesehjul

Nr. 90022 48 mm

STATTEBEN Nr. 90023 48 m/bredere hjul

Nr. 90024  Luftgummi

Stabiliserer hengeren nar den lastes. Nr. 90025 Kraftig med 60 mm m/automatikk
Statteben Nr. 90026  Kraftig med riller

Nr. 90497  Lett modell til F-serie

) ) Holder for nesehjul
Nir. 0TI0 - Kratig model, vridhar Nr. 90027  Holder for 48 mm, standard

Nr. 90028 Holder for 48 mm, stapejern

RENGERNETT | RESERVEHJUL

Sikkerhet ved punktering.

Holder lasten pa plass. Kan monteres med reservehjulsholder.
Kraftig kvalitet i flere starrelser.

Flera modeller, till exempel:

Hengernett Nr. 80027 155 R13 (4 hulls)
Nr. 90443  280x160 cm Nr. 80104 165 R13 (5 hulls)
Nr. 90444 340x190 cm Nr. 80031 185/70 R14 (5 hulls)
Nr. 90445  440x220 cm Nr. 80024  185/55 R10 (5 hulls)
Nr. 90446  540x220 cm Nr. 80028 185/50 R13 C (5 hulls)
-
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Bredt utvalg av bat- og cargohengere

S . B
Garant for kalitet, sikkerhet og komfort — eamnna Garanti fo kaliet, sikkerhet 08 famfort

\Ianant bathengere

Cargohengere - Top Cargo - Kjglehengere Frysehengere Containerhenger
ol

Hengerkontakt

Alle Variant tilhengere blir levert med 13 polet hengerkontakt.

Hvis det trekkende kjaretayet har 7 polet hengerkontakt, benyttes adapter.

Forhandler:

variant

Variant A/S ¢ Godthabsvej 5 « DK-7100 Vejle * variant-tilhenger.no « info@variant.dk

Med forbehold om trykkfeil og endringer.



