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Kvalitetshengere siden 1975

Mer enn 45 ars erfaring med utvikling og Produksjonen av Variant foregér pé fabrikken i

produksjon kjennetegner Variants kvalitetshengere. Danmark, hvor innovasjon og know-how sikrer at
produktene alltid er i forkant av utviklingen.

Variant A/S har siden begynnelsen i 1975, levert

danskproduserte kvalitetshengere til bade Variant produserer et bredt sortiment av tilhengere

proff- og privatmarkedet. som dekker de fleste transportbehov.

Mer enn 600.000 solgte tilhengere er var garanti for
kvalitet, sikkerhet og komfort.

Se alle vare hengere pa variant-tilhenger.no

/ variant /
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Gargohengere

De glassfiberbelagte finerplatene gjer Variant cargohengere svart godt egnet til profilering

Variant cargohengere

er det riktige valget ved transport av gods som skal beskyttes mot vind, regn og tyveri.

Variant cargohengere leveres i 2 varianter - med hjul pé siden eller med hjul
under kassen.

Begge seriene har store hvite rengaringsvennlige flater bade inn- og utvendig
som er s@rdeles velegnet til reklameprofilering.

Den slitesterke og sklisikre finérbunnen gjer inngang og opphold i lasterommet
sikkert og bekvemt.

Serien med hjul pa siden leveres som standard med 2-flayet bakdar inkl. kraftig

stanglas og lysgjennomsiktig tak (unntatt modell 752 DC2). Alle modellene med
hjul pa siden av kassen, kan leveres med sklisikker kjarerampe/bakdar.

VARIANT

Alle Variant cargohengere

Er bygget med kraftige alu-profiler

Den brede sporvidden og lave innlastingshayden gir serien meget gode
kjoreegenskaper.

Top Cargo serien har hjul under kassen og er hengerlasningen for deg som
har behov for stort volum. Leveres med 2-flayet bakdar, hver med en kraftig
stanglas. Konstruksjonen har 52 mm sandwichpaneler i sider og tak.

De kraftige lavprofilhjulene gir lav innlastingsheyde og lavt tyngdepunkt.
Til begge serier kan der leveres et stort utvalg med ekstrautstyr,
blandt annet ekstra dar pé siden, topphengslet sidedpning, stetteben m.m.

VARIANT-TILHENGER.NO

[ Vist modelll 752 DC2 ]

Cargohenger med taklokk

Smart og praktisk lasning. %
Hengeren leveres valgfritt med 2-flayet bakder eller kjsrerampe/bakdar.
Darmodellen har integrert Ias, og rampemodellen er forberedt til
hengelas.

Alu/finer taklokket har gassdempere som gjar lokket enkelt & dpne.

De glatte hvite overflatene er s@rdeles velegnet til foliering eller
annen reklametekst. Les mer om dette pa side 19.

Hengeren blir levert med innvendige surrefester.
Denne modellen leveres med 750 kg ned til 500 kg totalvekt,
uten brems.

752 DC2 med dorer < 752 DC2 med rampe

Innvendige kasseml: 200 x 126 x 108 cm Innvendige kasseml: 200 x 126 x 108 cm

Utvendige kassemal: 205 x 130 x 110 cm Utvendige kasseml: 205x 130 x 110 cm

Totalmal: 306 x 168 x 157 cm Totalmal: 312 x 168 x 157 cm

Totalvekt: 750 kg Totalvekt: 750 kg

Nyttelast med bakderer: 522 kg Nyttelast med bakderer: 522 kg LASTESIKRINGSSKINNE
Nyttelast med bakrampe: 522 kg Nyttelast med bakrampe: 522 kg

Hjulsterrelse: 13" Hjulsterrelse: 13"

Aksler: 1 akslet, uten brems Aksler: 1 akslet, uten brems

Vegger: Hvit finér / glasfiber Vegger: Hvit finér / glasfiber T
Innlastingshayde: 49 cm Innlastingshayde: 49 cm

Lysapning (bxh): 111 x 95 cm Lysapning (bxh): 111 x 95 cm

Pékjgringsvinkel pa rampe: 26°

Nesehjul for enkel og stabil handtering av henger. 2 stk. monteres pa langsider.

752 DG2 med darer Artikkel 752 DC2 med rampe Artikkel e
Statteben stabiliserer ved av- og pélasting nar Terrstang kommer i tillegg.
Nesehjul med klemme 90022M Nesehjul med klemme 90022M hengeren ikke er tilkoblet bilens ti|hengerfeste'
Statteben, 2 stk. 90327DC2DM Statteben, 2 stk. 90327DC20M
Dar i side 60x80 cm (bxh) 90151M Dor i side 60x60 cm (bxh) 90151M RESERVEHJUL EKSTRAUTSTYR
Lastesikringsskenor 90153-200 Lastesikringsskenor 90153-200
Tverstang til skenor 41736M Tverstang til skenor 1736M
Utv. LED lampesett 30229LM Pakjeringsskinne 90507
Reservehjul m. beslag 80027MS Utv. LED lampesett 30229LM
Draglés, let 90040 Reservehjul m. beslag 80027MS
Kjarebruer 1.000 kg/200 cm 90054 Draglas, let 90040
Kjerebruer 1.000 kg/200 cm 90054
Kan leveres med totalvekt fra 750 kg Kan leveres med totalvekt fra 750 kg Monteres pé front. Léser’ alu kjgrehmer m.m. Stort utvalg av
ned il 500 kg ned til 500 kg Sikkerhet ved evntentuell punktering tilbehar til hengeren,
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Cargohengere

De glassfiberbelagte finerplatene gjer Variant cargohengere svart godt egnet til profilering

[ Vist modell 1315 C2 ]

Cargohengere C2 og HT

Mange modeller - i praktisk og brukervennlig design!

Var mest populare serie av lukkede hengere. Velegnet til mindre flytteoppgaver samt transport av smé
maskiner m.m. Alle modellene har innvendig kassemal 258 x 148 cm. (I x b).

Mens C2 serien har innvendig heyde pa 157 cm, har 1315 HT hele 187 cm innvendig.

Volum kassemal CT serien 6 m3, og 1315 HT 7,1 m3

Hengerne leveres med lysgjennomsiktig og stotsikkert tak, surrefester innvendig samt handtak for praktisk
flytting. Nesehjul er standard pa modeller med brems.

Hengerserien har 2-flayet bakder som standard, og den kraftige stanglasen sarger for god lukking med
mulighet for lasing.

Alle hengerne kan mot tillegg leveres med kraftig skli-sikker rampe/bakdar i stedet for 2-flayet bakdar.
Som ekstrautstyr leveres serien med ekstra dar eller salgsluke pa siden, lastesikringsskinner m.m.

Utnytt de store flatene til ditt reklamebudskap. Les mer om dette pa side 19.

VARIANT

EKSTRA DBR / SALGSLUKE INNVENDIG LED LYS STBTTEBEN LASTESIKRINGSSKINNE RESERVEHJUL EKSTRAUTSTYR BAKRAMPE

Cargohengere

Ekstrautstyr

Ekstra dar eller salgsluke/sideapning. LED lys innvendig. Montert med bryter. Stabiliserer ved av- og palasting, nér hengeren 2 stk. monteres pa langsider. Bred rampe. 70 cm - 750 kg. Som alternativ til 2-flayet bakdar.
Montert pa siden og ldses med stanglas. Fungerer nar hengeren er koblet til bil. ikke er tilkoblet bilens tilhengerfeste. Tverrstang kommer i tillegg. Sikkerhet ved evntentuell punktering. Lés. Vii anbefaler las for tilhenger.

"\ Snesiell modell i fin design
- fullpakket med utstyr ...!

Eksklusiv trailer med svarte sider.

715 02 B715 02 1315 HT 4

Innvendige kassemal: 258 x 148 x 157 cm Innvendige kassemal: 258 x 148 x 157 cm Innvendige kassemél: 258 x 148 x 157 cm Innvendige kassemél: 258 x 148 x 187 cm

Utvendige kassemél: 260 x 150 x 160 cm Utvendige kassemal: 260 x 150 x 160 cm Utvendige kassemal: 260 x 150 x 160 cm Utvendige kassemal: 260 x 150 x 190 cm taiics L o — — - o . 0. z . i : d - m

7

Totalmal: 394 x 188 x 209 cm Totalmal: 394 x 191 x 209 cm Totalmal: 401 x 191 x 210 cm Totalmal: 397 x 193 x 243 cm

Totalvekt: 750 kg Totalvekt: 750 kg Totalvekt: 1350 kg Totalvekt: 1350 kg Innvendige kassemal: 258 x 148 x 157 cm

Nyttelast med bakdarer: 400 kg Nyttelast med bakdarer: 390 kg Nyttelast med bakdarer: 985 kg Nyttelast med bakdarer: 928 kg . Uendige kassemél: 260 x 150 x 160 cm

Nyttelast med bakrampe: 400 kg Nyttelast med bakrampe: 390 kg Nyttelast med bakrampe: 985 kg Nyttelast med bakrampe: 918 kg Totalml: 401 x 191 x 210 cm

Hjulstarrelse: 13" Hjulstarrelse: 13" Hjulstarrelse: 13" Hjulstarrelse: 13" = , Totalvekt: 1300 kg

Aksler: 1 akslet, uten brems Aksler: 1 akslet, med brems Aksler: 1 akslet, med brems Aksler: 1 akslet, med brems o i Nytielast med bakcarer: - 935 kg

Vegger: Huit finér / glasfiber Vegger: Huit finér / glasfiber Vegger: Huit finér / glasfiber Vegger: Huit finér / glasfiber bR s Nytlelast med bakrampe: 935 kg

Innlastingshayde: 48 cm Innlastingshayde: 51 cm Innlastingshayde: 51 cm Innlastingshayde: 53 cm ; Hjulstorrelse: 14" Alu

Lysapning (bxh): 137 x 152 cm Lysapning (bxh): 137 x 152 cm Lysapning (bxh): 137 x 152 cm Lysapning (bxh): 137 x 182 cm Aksler: 1 akslet, med brems

Pakjaringsvinkel: 1° Pakjaringsvinkel: 18° Pakjgringsvinkel: 18° Pakjgringsvinkel: 16° ! Vegger: Finer - hvid indv./sort udv.
' } Innlastingshayde: 51 cm

715 G2 Artikkel B715 C2 Artikkel 1315 €2 Artikkel 1315 HT Artikkel :{S;D"f"u (PXT():I 137 x 152 cm

Nesehjul med Kiemme 90022M Bakrampe Bakrampe Bakrampe " e

Bakrampe Pakjeringsskinne 90507 Pakjaringsskinne 90507 Pékjeringsskinne 90507 3 1315 €2 Et. Artikiel

Pékjeringsskinne 90507 Finertak 41630M Finertak 41630M Finertak 41630M

Finertak 41630M Statteben, 2 stk. 90327M Statteben, 2 stk. 90327M Stattehen, 2 stk. 90327M Bakrampe

Statteben, 2 stk. 90327M Dr i side 76x139 cm (bxh) 90151M Der i side 76x139 cm (bxh) 90151M Der i side 76x169 cm (bxh) 90151M Pakjeringsskinne 90507

Der i side 76x139 cm (bxh) 90151M Salgsluke 190x120 cm (bxh) 90152M Salgsluke 190x120 cm (bxh) 90152M Salgsluke 190x145 cm (bxh) 90152M Dr i side 76x133 cm (bxh) 90151M

Salgsluke 130x120 cm (bxh) 90152M Indv. LED lys 230 V 90881 Indv. LED lys 230 V 90881 Indv. LED lys 230 V 90881 Salgsluke 180x120 cm (bxh) 90152M

Indv. LED lys 230 90881 Indv. LED lys 12 V 90334 Indv. LED lys 12 V 90334 Indv. LED lys 12V 90334 Indv. LED lys 230 V 90881

Indv. LED lys 12V 90334 Lastesikringsskenor 90153-258 Lastesikringsskenor 90153-258 Lastesikringsskenor 90153-258 Lastesikringsskenor 90153-258

Lastesikringsskenor 90153-258 Tverstang til skenor 41737M Tverstang til skenor 41737M Tverstang til skenor 41737M Tuerstang til skenor 41131

Tverstang til skenor 4173TM Aluminiumsbunn 90390M Aluminiumsbunn 90390M Aluminiumsbunn 90390M Aluminiumsbunn 90330M

Aluminiumsbunn 90390M Reservehjul m. beslag 80027MS Reservehjul m. beslag 80104MS Reservehjul m. beslag 80104MS Reservehjul m. beslag 80159MS

Reservehjul m. beslag 80027MS Uv. LED lampesett 30266LM Uv. LED lampesett 30266LM Ucv. LED lampesett 30266LM Uv. EEU lampesett 30266LM

Udv. LED lampesett 30266LM Hiulstatdemper (alle hjul) 91040M Hjulstatdemper (alle hjul) 91040M Hjulstatdemper (alle hjul) 91040M tert utstyr: D‘raglas, let 90040

Draglas, let 90040 Draglas, let 90040 Draglas, let 90040 Draglas, let 90040 Inkl. .mun + Lettmetallfelger Kjarebruer 1.000 kg/200 cm 90054

Kiarebruer 1.000 kg/200 cm 90054 Kjorebruer 1.000 kg/200 cm 90054 Kjarebruer 1.000 kg/200 cm 90054 Kiarebruer 1.000 kg/200 cm 90054 v Finertag v Hiulstatdemper Kjarebrue 750 kg/200 cm 91008

Kiarebrue 750 kg/200 cm 91008 Kiarebrue 750 kg/200 cm 91008 Kjarebrue 750 kg/200 cm 91008 Kjerebrue 750 kg/200 cm 91008 v swe‘_le“ + Indv. LED lys 12V Kan leveres med totalvek fra 1300 kg

Kan leveres med totalvekt 750 kg Kan leveres med totalvekt 750 kg Kan leveres med totalvekt fra 1.350 kg Kan leveres med totalvekt fra 1.350 kg v Nesehlul ned il 800 kg

eller 650 kg eller 650 kg ned til 800 kg ned til 800 kg
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Cargohengere

De glassfiberbelagte finerplatene gjer Variant cargohengere svart godt egnet til profilering

=L Cargohengere C3 og C4

Faron ‘ : Mange modeller - i praktisk og brukervennlig design!

Var mest populare serie av lukkede hengere. Velegnet til mindre flytteoppgaver samt transport av sméa
maskiner m.m.

] Volum kassemal C3 8 m3 til 9,5 m3 og C4, serien 10,8 m3

Hengerne leveres med lysgjennomsiktig og statsikkert tak, surrefester innvendig samt héndtak

for praktisk flytting. Nesehjul er standard p& modeller med brems.

] Hengerserien har 2-flayet bakder som standard, og den kraftige stanglasen sarger for god

5 5 lukking med mulighet for Iasing. Alle hengerne kan mot tillegg leveres med kraftig

o ol : : skli-sikker rampe/bakder i stedet for 2-flayet bakder.

i Som ekstrautstyr leveres serien med hl.a. ekstra der eller salgsluke pa siden, lastesikringsskinner m.m.

[ Vist modell 1317 C4 ] Utnytt de store flatene til ditt reklamebudskap. Les mer om dette pa side 19.

VARIANT

EKSTRA DBR / SALGSLUKE INNVENDIG LED LYS STOTTEBEN LASTESIKRINGSSKINNE EKSTRAUTSTYR BAKRAMPE | - PAKJBRINGSSKINNE

Cargohengere

Ekstrautstyr

Ekstra dar eller salgsluke/sideapning. LED lys innvendig. Montert med bryter. Stabiliserer ved av- og palasting, nér hengeren 2 stk. monteres pa langsider. Bred rampe. 70 cm - 750 kg. Sikker lasting av vogner med sma hjul.
Montert pa siden og ldses med stanglas. Fungerer nar hengeren er koblet til bil. ikke er tilkoblet bilens tilhengerfeste. Tverrstang kommer i tillegg. Lés. Vi anbefaler s for tilhenger. Montert med hengsler. (Ekstrautstyr)

Spesiell modell i fin design - fullpakket med utstyr..!

Eksklusiv trailer med svarte sider.

25103 & 1317 C4 2005 C3Edt <

Innvendige kassemal: 302 x 168 x 158 cm Innvendige kassemal: 302 x 168 x 188 cm Innvendige kassemal: 302 x 168 x 188 cm Innvendige kassemal: 346 x 168 x 178 cm Innvendige kassemal: 302 x 168 x 188 cm

Utvendige kassemél: 305 x 173 x 160 cm Utvendige kassemal: 305 x 170 x 190 cm Utvendige kasseml: 305 x 170 x 190 cm Utvendige kassemal: 305 x 170 x 190 cm Utvendige kassemal: 305 x 170 x 190 cm

Totalmal: 442 x 210 x 214 cm Totalmal: 442 x 210 x 244 cm Totalmal: 443 x 210 x 243 cm Totalmal: 490 x 211 x 233 cm Totalmal: 442 x 210 x 244 cm

Totalvekt: 1.350 kg Totalvekt: 2.000 kg Totalvekt: 2500 kg Totalvekt: 1.350 kg Totalvekt: 2.000 kg

Nyttelast med bakderer: 875 kg Nyttelast med bakderer: ~ 1.450 kg Nyttelast med bakderer: ~ 1.972 kg Nyttelast med bakderer: 735 kg Nyttelast med bakderer: ~ 1.450 kg

Nyttelast med bakrampe: 875 kg Nyttelast med bakrampe: 1.450 kg Nyttelast med bakrampe: 1.972 kg Nyttelast med bakrampe: 735 kg Nyttelast med bakrampe: 1.450 kg

Hjulstarrelse: 13" Hjulstarrelse: 13" Hjulstarrelse: 13" Hjulstarrelse: 13" Hjulstarrelse: 13" Alu

Aksler: 1 akslet, med brems Aksler: 2 akslet, med brems Aksler: 2 akslet, med brems Aksler: 1 akslet, med brems Aksler: 2 akslet, med brems

Vegger: Hvit finér / glasfiber Vegger: Huit finér / glasfiber Vegger: Hvit finér / glasfiber Vegger: Hvit finér / glasfiber Vegger: Finer - hvid indv./sort udv.

Innlastingshayde: 58 cm Innlastingshayde: 55 cm Innlastingshayde: 58 cm Innlastingshayde: 54 cm Innlastingshayde: 55 cm

Lysapning (bxh): 157 x 152 cm Lysapning (bxh): 157 x 182 cm Lysapning (bxh): 157 x 182 cm Lysapning (bxh): 157 x 172 cm Lysapning (bxh): 157 x 182 cm

Pakjaringsvinkel: 21° Pékjaringsvinkel: 17° Pékjeringsvinkel: 18° Pékjaringsvinkel: 17° Pékjaringsvinkel: 17°

1305 C3 Artikkel 2005 C3 Artikkel 2517 C3 Artikkel 1317 C4 Artikkel 2005 C3 Edt. Artikkel

Bakrampe Bakrampe Bakrampe Bakrampe Bakrampe

Pékjeringsskinne 90508 Pakjeringsskinne 90508 Pakjeringsskinne 90508 Péakjeringsskinne 90508 Péakjeringsskinne 90508

Finertak 41631M Finertak 41631M Finertak 41631M Finertak 41632M Dar i side 76x169 cm (bxh) 90151M

Statteben, 2 stk. 90327M Statteben, 2 stk. 90327M Statteben, 2 stk. 9032TM Statteben, 2 stk. 90327M Salgsluke 230x150 cm (bxh) 90152M

Der i side 76x139 cm (bxh) 90151M Der i side 76x169 cm (bxh) 90151M Der i side 76x169 cm (bxh) 90151M Dar i side 76x159 cm (bxh) 90151M Indv. LED lys 230 V 90881

Salgsluke 230x120 cm (bxh) 90152M Salgsluke 230x150 cm (bxh) 90152M Salgsluke 230x150 cm (bxh) 90152M Salgsluke 230x140 cm (bxh) 90152M Lastesikringsskenor 90153-302

Indv. LED lys 230 V 90881 Indv. LED lys 230 V 90881 Indv. LED lys 230 V 90881 Indv. LED lys 230 V 90881 Tverstang til skenor 41738M

Indv. LED lys 12 V 90334 Indv. LED lys 12V 90334 Indv. LED lys 12V 90334 Indv. LED lys 12V 90334 Aluminiumshunn 90523M

Lastesikringsskenor 90153-302 Lastesikringsskenor 90153-302 Lastesikringsskenor 90153-302 Lastesikringsskenor 90154-346 Reservehjul m. beslag 80155MS

Tverstang til skenor H738M Tverstang til skenor 1738M Tverstang til skenor 41738M Tverstang til skenor 41738M Udv. LED lampesett 30271LM

Aluminiumsbunn 90523M Aluminiumsbunn 90523M Aluminiumsbunn 90523M Aluminiumsbunn 90340M Draglas, kraftig 90041

Reservehjul m. beslag 80104MS Reservehjul m. beslag 80027MS Reservehjul m. beslag 80104MS Reservehjul m. beslag 80104MS Kjarebruer 1.000 kg/200 cm 90054

Udv. LED lampesett 30271LM Udv. LED lampesett 30271LM Udv. LED lampesett 30271LM Udv. LED lampesett 30265LM Kjerebrue 750 kg/200 cm 91008

Hjulstatdemper (alle hjul) 91042M Hjulstatdemper (alle hjul) 91043M Hjulstetdemper (alle hjul) 91043M Hjulstatdemper (alle hjul) 91040M .

Draglas, let 90040 Draglés, kraftig 90041 Draglés, kraftig 90041 Draglés, let 90040 fnkl. montert utstyr: v Lettmetallfelger
Kjarebruer 1.000 kg/200 cm 90054 Kjarebruer 1.000 kg/200 cm 90054 Kjarebruer 1.000 kg/200 cm 90054 Kjerebruer 1.000 kg/200 cm 90054 v Finertag Hiul tgtdemper
Kjerebrue 750 kg/200 cm 91008 Kjerebrue 750 kg/200 cm 91008 Kjorebrue 750 kg/200 cm 91008 Kjerebrue 750 kg/200 cm 91008 v Stﬂ“&hen v | l: S LED |‘JS 1V
Kan leveres med totalvekt fra 1.350 kg Kan leveres med totalvekt fra 2.000 kg Kan leveres med totalvekt fra 2.500 kg Kan leveres med totalvekt fra 1.350 kg Kan leveres med totalvekt fra 2.000 kg v NBSEhi‘“ v .
ned til 800 kg ned til 1.100 kg ned til 1.600 kg ned til 800 kg ned til 1100 kg
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Cargohengere

De glassfiberbelagte finerplatene gjer Variant cargohengere svart godt egnet til profilering

CVB-serien
Opp til 16 m? innvendig volum

Unik serie med helsveiset chassis og kraftige sidestatter

g e =l | : — Alle modellene leveres som standard med surrefester innvendig, stotteben og kraftigt nesehjul.

‘ i) l LR (8 Hengerserien har 2-flayet bakder som standard, og den kraftige stanglasen serger for god lukking med
mulighet for lasing.

Volum kassemal CVB-serien 13,2 m3 til 15,8 m3.

Alle hengerne kan mot tillegg leveres med kraftig skli-sikker rampe/bakdar i stedet for 2-flayet bakder.

Den haye bakrampen kombinert med hengerens lave innlastingsheyde, gir gunstig pakjeringsvinkel pa rampe.
Det lysgjennomsiktige og statsikre taket, sarger for naturlig lys i det store lasterommet.
Lastesikringsskinner, pakjeringsramper, ekstra dar og salgsluke/sidedpning er en del av det store
utstyrsprogrammet.

STANDARDUTSTYR

Statteb ideforsterkning samt
[ Vist modell 2705 CVB35 | neseh;uf:r?a::j;d?m e Utnytt de store flatene til ditt reklamebudskap. Les mer om dette pa side 19.

VARIANT

EKSTRA DBR | SIDEN SALGSLUKE ——— INNVENDIG LED-BELYSNING LASTESIKRINGSSKINNE EKSTRAUTSTYR RESERVEHJUL

Cargohengere | . e - \\'

Ekstrautstyr

Utstyrt med stanglas for tett lukking. Stor lukeapning i siden med stormtette Sklisikker og enkel & rengjere LED lys innvendig. Montert med bryter. 2 stk. monteres pa langsider. Bred rampe. 70 cm - 750 kg.
statdempere. Fungerer nér hengeren er koblet til bil. Tverrstang kommer i tillegg. Las. Vii anbefaler Ias for tilhenger. Sikkerhet ved evntentuell punktering.

RAMPE/BAKDBR

2005 CVB35 2705 CVB35 2705 CVB42 4
Innvendige kassemal: 346 x 185 x 207 cm Innvendige kassemal: 346 x 185 x 207 cm Innvendige kassemél: 413 x 185 x 207 cm
Utvendige kassemél: 350 x 188 x 210 cm Utvendige kassemél: 350 x 188 x 210 cm Utvendige kasseml: 420 x 188 x 210 cm
Totalmal: 526 x 234 x 262 cm Totalmal: 526 x 234 x 262 cm Totalmal: 551 x 234 x 262 cm
Totalvekt: 2.000 kg Totalvekt: 2.700 kg Totalvekt: 2.700 kg
Nyttelast med bakderer: 1120 kg Nyttelast med bakderer: ~ 1.820 kg Nyttelast med bakderer: 1740 kg
Nyttelast med bakrampe: 1.120 kg Nyttelast med bakrampe: 1.820 kg Nyttelast med bakrampe: 1.740 kg |
Hjulstarrelse: 13" Hjulsterrelse: 13" Hjulsterrelse: 13" Ekstra forsterket. Tigjengelig som et
Aksler: 2 akslet, med brems Aksler: 2 akslet, med brems Aksler: 2 akslet, med brems ezt e o L
Vegger: Huit finér / glasfiber Vegger: Huit finér / glasfiber Vegger: Hvit finér / glasfiber
Innlastingshayde: 52 cm Innlastingshayde: 52 cm Innlastingshayde: 52 cm
Lysapning (bxh): 174 x 201 ¢cm Lysapning (bxh): 174 x 201 ¢cm Lysapning (bxh): 174 x 201 cm RAMPE/BAKDAR /,
Pakjaringsvinkel: 14° Pakjaringsvinkel: 14° Pékjaringsvinkel: 14° k
2005 CVB35 Artikkel 2705 CVB35 Artikkel 2705 CVBA2 Artikkel
Bakrampe Bakrampe Bakrampe
Pakjeringsskinne 90509 Pakjaringsskinne 90509 Pakjeringsskinne 90509
Finertak 41632M Finertak 41632M Finertak 41633M
Der i side 76x169 cm (bxh) 90151M Der i side 76x169 cm (bxh) 90151M Der i side 76x169 cm (bxh) 90151M
Salgsluke 230x165 cm (bxh) 90152M Salgsluke 230x165 cm (bxh) 90152M Salgsluke 300165 cm (bxh) 90152M For oppkjering med vogn eller lignende.
Indv. LED lys 230 V 90881 Indv. LED lys 230 90881 Indv. LED lys 230 V 90881
Indv. LED lys 12V 90334 Indv. LED lys 12 V 90334 Indv. LED lys 12V 90334 .
Lastesikringsskenor 90154-346 Lastesikringsskenor 90154-346 Lastesikringsskenor 90154-413 PAKJBRINGSSKINNE
Tuerstang til skenor A739M Tverstang til skenor 4739M Tverstang til skenor 4739M
Aluminiumsbunn 90342M Aluminiumsbunn 90342M Aluminiumsbunn 90342M
Reservehjul m. beslag 80104MS Reservehjul m. beslag 80104MS Reservehjul m. beslag 80104MS
Udv. LED lampesett 30245LM Udv. LED lampesett 30245LM Udv. LED lampesett 30245LM
Hjulstetdemper (alle hjul) 91049M Hjulstatdemper (alle hjul) 91049M Hjulstatdemper (alle hjul) 91049M
Draglas, kraftig 90041 Draglés, kraftig 90041 Draglés, kraftig 90041
Kjerebruer 2.000 kg/200 cm 90453 Kjarebruer 2.000 kg/200 cm 90453 Kjarebruer 2.000 kg/200 cm 90453
Kjerebrue 750 kg/200 cm 91008 Kjerebrue 750 kg/200 cm 91008 Kjorebrue 750 kg/200 cm 91008 Sikker lasting av vogner med smé hjul.
Kan leveres med totalvekt fra 2.000 kg Kan leveres med totalvekt fra 2.700 kg Kan leveres med totalvekt fra 2.700 kg [ Vist modell 2005 CVB35 med bakrampe - ekstrautstyr ] Montert med hengsler. (Ekstrautstyr)
ned fil 1.100 kg ned til 1.600 kg ned til 1.600 kg
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Top Cargo

Leveres med 52 mm tykke sandwichpaneler. 2-flayet dar med dobbelt stanglés.

ANDARDUTSTYF STANDARDUTSTYR - 'I'Op C a rg 0
Ekstra store cargohengere med hjulene under kassen.

Vare starste cargohengere leveres med 2-flayet hakder. Begge darene har
kraftig stanglas som sarger for god lukking med mulighet for I&sing.

Top Cargo-serien produseres med 52 mm tykke sandwichpaneler i tak og
vegger, som i tillegg til hey styrke har god isoleringsevne.

Oppbevaringsrom for alu-kjareramper
under gulvet. Lasbart. Alu-kjareramper er
tilleggsutstyr.

Volum kassemal Top-Cargo serien 16,9 m3 eller 21 m3.
De glassfiberbelagte overflatene kombinert med lavt tyngdepunkt, kraftige
aluprofiler og darhengsler, gir Top-Cargo hengerne et innbydende utseende.

Alle modellene har nedfellte surrefester i gulvet samt kraftigt nesehjul med
automatikk. Som ekstrautstyr kan lastesikringsskinner monteres pa innvendig.
Top Cargo har innebygget rom for alu-kjereramper under gulvet.

De er sardeles velegnet dersom gods skal kjeres ombord. Lengde 250 cm.
Alu-kjareramper er ekstrautstyr.

i ' |
[Vt mode 3021 G4 ] Store hengere gir store muligheder!

VARIANT VARIANT

INNVENDIG LED-BELYSNING LASTESIKRINGSSKINNE STOTTEBEN RESERVEHJUL - KJORERAMPER

Top Carg | \ e 4
Ekstrautstyr by e ‘ EA PRI AT Y,

LED lys innvendig. Montert med bryter. 2 stk. monteres pa langsider. Kraftig og dreibart. Monteres pa front. Sklisikker og enkel & rengjore Anbefalt, se hver hengermodell.
Fungerer nar hengeren er koblet til bil. Tverrstang kommer i tillegg. av- og palessning. Sikkerhet ved evntentuell punktering.

Innvendige kasseml: 409 x 199 x 208 cm Innvendige kassemél: 509 x 199 x 208 cm Innvendige kassemal: 409 x 199 x 208 cm Innvendige kassemél: 509 x 199 x 208 cm EKSTRA DBR | SIDEN

Utvendige kassemél: 420 x 210 x 220 cm Utvendige kassemél: 520 x 210 x 220 cm Utvendige kasseml: 420 x 210 x 220 cm Utvendige kassemal: 520 x 210 x 220 cm

Totalmal: 558 x 210 x 277 ¢cm Totalmal: 658 x 210 x 277 cm Totalmal: 558 x 210 x 282 cm Totalmal: 658 x 210 x 282 cm

Totalvekt: 3.000 kg Totalvekt: 3.000 kg Totalvekt: 3.500 kg Totalvekt: 3500 kg

Nyttelast: 2140 kg Nyttelast: 2.040 kg Nyttelast: 2540 kg Nyttelast: 2440 kg

Hjulstarrelse: 10” kompakt Hjulsterrelse: 10” kompakt Hjulstarrelse: 13” kompakt Hjulsterrelse: 13" kompakt

Aksler: 2 akslet, med brems Aksler: 2 akslet, med brems Aksler: 2 akslet, med brems Aksler: 2 akslet, med brems B

Vegger: Skumpanel/glasfiber Vegger: Skumpanel/glasfiber Vegger: Skumpanel/glasfiber Vegger: Skumpanel/glasfiber d l >
Innlastingshayde: 56 cm Innlastingshayde: 56 cm Innlastingshayde: 61cm Innlastingshayde: 61 cm . i
Lysépning (bxh): 199 x 208 cm Lysapning (bxh): 199 x 208 cm Lysapning (bxh): 199 x 208 cm Lysapning (bxh): 199 x 208 cm Dl BT BT
3021 G4 Artikkel 3021 C5 Artikkel 3521 G4 Artikkel 3521 C5 Artikkel

Der i side 75x185 cm (bxh) 90151AM Der i side 75x185 cm (bxh) 90151AM Der i side 75x185 cm (bxh) 90151AM Der i side 75x185 cm (bxh) 90151AM

Salgsluke 320x185 cm (bxh) 90152AM Salgsluke 320x185 cm (bxh) 90152AM Salgsluke 320x185 cm (bxh) 90152AM Salgsluke 320x185 cm (bxh) 90152AM

Indv. LED lys 230 V 90881 Indv. LED lys 230 90881 Indv. LED lys 230 V 90881 Indv. LED lys 230 V 90881

Indv. LED lys 12V 90150 Indv. LED lys 12V 90150 Indv. LED lys 12V 90150 Indv. LED lys 12V 90150

Lastesikringsskenor 90154-409 Lastesikringsskenor 90154-509 Lastesikringsskenor 90154-409 Lastesikringsskenor 90154-509

Tverstang til skenor 41735M Tverstang til skenor 41735M Tverstang til skenor A41735M Tverstang til skenor 41735M

Aluminiumsbunn 90342M Aluminiumsbunn 90343M Aluminiumsbunn 90342M Aluminiumsbunn 90343M

Statteben, 2 stk. 90170M Statteben, 2 stk. 90170M Statteben, 2 stk. 90170M Statteben, 2 stk. 90170M Stor lukeapning i siden med stormtette
Reservehjul m. beslag 80024MS Reservehjul m. beslag 80024MS Reservehjul m. beslag 80028MS Reservehjul m. beslag 80028MS statdempere.

Udv. LED lampesett 30268LM Udv. LED lampesett 30268LM Udv. LED lampesett 30268LM Udv. LED lampesett 30268LM

Hiulstetdemper (alle hjul) 91043M Hjulstetdemper (alle hjul) 91043M Hjulstatdemper (alle hjul) 91043M Hjulstatdemper (alle hjul) 91043M

Draglas, kraftig XL 90042 Draglas, kraftig XL 90042 Draglés, kraftig XL 90042 Draglas, kraftig XL 90042

Kjerebruer 4.000 kg/250 cm 90231 Kjerebruer 4.000 kg/250 cm 90231 Kjorebruer 4.000 kg/250 cm 90231 Kjorebruer 4.000 kg/250 cm 90231

Kan leveres med totalvekt fra 3.000 kg Kan leveres med totalvekt fra 3.000 kg Kan leveres med totalvekt fra 3.500 kg Kan leveres med totalvekt fra 3.500 kg [ Vist modell 3021 C5 med salgsluke og statteben - ekstrautstyr |

ned til 1.800 kg ned til 1.800 kg ned til 2.700 kg ned til 2.700 kg
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Kjolehengere

Kraftig sandwichkonstruksjon med hay isoleringsevne

Det mobile kjslerommet

Variants kjelehengere er det opplagte valget til et mobilt
kjslerom, som kan brukes til transport av mat- og drikke-
varer, eller til kjslerom pa festivaler og andre events. Alle
kielehengere er bygget i slitesterke og rengjeringsvennlige
materialer, i et praktisk og stilrent design.

o

e W =
Vegger og tak er i 52 mm sandwichpaneler
(752 DK2 med 30 mm paneler)
som sikrer den nadvendige isoleringsevnen. i~

Bakdarene er p& de 1 akslede modellene med 1 stanglas, og
pa de to akselmodellene med 2 stanglaser. Stanglas leveres
med 2 nokler.

Alle modeller kan kjale ned +10 til 0° C.

[ Vist modell 1315 K2 |

VARIANT

RESERVEHJUL LASTESIKRINGSSKINNE EKSTRAUTSTYR

Kjelehengere

Med slitesterk og rengaringsvennlig gulv e L L
&7 0\ L Monteres pa front. 2 stk. monteres pa langsider. Draglaser, kjgreramper m.m. Stort utvalg av tilbeher til hengeren.
Sikkerhet ved evntentuell punktering. Tverrstang kommer i tillegg.

STANDARDUTSTYR , STANDARDUTSTYR
' o R i
752 DK2 1315 K2 ( 2017 K3 2719 K4 X Stattehen. 4 stk. vridbare og kraftige.
Innvendige kassemal: 199 x 124 x 150 cm nnvendige kassemal: 249 x 138 x 160 ¢m nnvendige kassemal: 295 x 158 x 190 cm Innvendige kassemal: 408 x 175 x 190 ¢m 752 DK2 har 2 stk. lette statteben.
Utvendige kassemél: 205 x 130 x 160 cm Utvendige kassemal: 205 x 150 x 170 cm Utvendige kassemal: 305 x 170 x 200 cm Utvendige kasseml: 420 x 188 x 200 cm STANDARDUTSTYR STANDARDUTSTYR
Totalmal: 309 x 169 x 208 cm Totalmal: 393 x 192 x 223 cm Totalmél: 447 x 212 x 254 cm Totalmél: 602 x 234 x 248 cm
Totalvekt: 750 kg Totalvekt: 1.350 kg Totalvekt: 2.000 kg Totalvekt: 2700 kg
Nyttelast: 435 kg Nyttelast: 850 kg Nyttelast: 1.300 kg Nyttelast: 1.690 kg P
Hiulstarrelse: 13" Hjulstarrelse: 13" Hjulstarrelse: 13" Hjulstarrelse: 13" &
Aksler: 1 akslet, uten brems Aksler: 1 akslet, med brems Aksler: 2 akslet, med brems Aksler: 2 akslet, med brems
Vegger: Skumpanel/glasfiber Vegger: Skumpanel/glasfiber Vegger: Skumpanel/glasfiber Vegger: Skumpanel/glasfiber
Innlastingshayde: 49 cm Innlastingshayde: 51 cm Innlastingshayde: 48 cm Innlastingshayde: 52 cm
Lysapning (bxh): 123 x 150 cm Lysapning (bxh): 139 x 162 cm Lysapning (bxh): 159 x 192 cm Lysépning (bxh): 177 x 192 cm
Innvendig lys med sensor. Kraftig kjsleaggregat. Kan kjsle ned til 0°.
752 DK2 Artkkel 1315 K2 Artikkel 2017 K3 Artkkel 2719 Ka Artikkel For tilkobling il 230 V.
Lastesikringsskenor 90153-200 Lastesikringsskenor 90153-258 Lastesikringsskenor 90153-302 Lastesikringsskenor 90154-413 STANDARDUTSTYR STANDARDUTSTYR .u.
Tverstang til skenor 41736M Tverstang til skenor H73TM Tverstang til skenor 41738M Tverstang til skenor 1739
Aluminiumsbunn 80581M Reservehjul m. beslag 80104MS Reservehjul m. beslag 80027TMS Reservehjul m. beslag 80104MS
Reservehjul m. beslag 80027MS Udv. LED lampesett 30239LM Udv. LED lampesett 30271LM Udv. LED lampesett 30245LM
Udv. LED lampesett 30229LM Hjulstetdemper (alle hjul) 91040M Hjulstatdemper (alle hjul) 91041M Hjulstatdemper (alle hjul) 91049M
Draglas, let 90040 Draglas, let 90040 Draglas, kraftig 90041 Draglas, kraftig 90041
Kjerebruer 1.000 kg/200 cm 90054 Kjerebruer 1.000 kg/200 cm 90054 Kjerebruer 2.000 kg/200 cm 90453 Kjorebruer 2.000 kg/200 cm 90453
Kjarebrue 750 kg/200 cm 91008 Kjerebrue 750 kg/200 cm 91008 Kjerebrue 750 kg/200 cm 91008 Kjarebrue 750 kg/200 cm 91008
Kan leveres med totalvekt fra 750 kg Kan leveres med totalvekt fra 1.350 kg Kan leveres med totalvekt fra 2.000 kg Kan leveres med totalvekt fra 2.700 kg Kraftigt nesehjul for enkel manavrering. Aluprofiler og hengsler i kraftig kvalitet. Aluminiumsbunn. Slitesterk og rengeringsvennlig.
ned til 500 kg ned til 800 kg ned til 1100 kg ned til 1.600 kg

752 DK2 har standard nesehjul. 752 DK2 har finerbunn.
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Frysehengere

Det beste valget som nér du trenger mobilt fryserom

Det mobile fryserommet

@" — =
Variant frysehengere er det riktige valget som mobilt
fryserom.

Frysehengerne brukes ved starre arrangementer nér det er
behov for stor frysekapasitet, eller som et ekstra fryserom
nér det er behov for det.

Alle modellene er bygget med 80 mm kraftige
sandwichpaneler i sider, tak og bunn.

Begge bakdarene er pa alle frysetilhengere med stanglés.
Det sikrer tett og sikker lossing og opplasing.
Stanglés leveres med 2 nokler.

Alle modeller kan kjele/fryse ned til fra +10° til +20° C.

[ Vist modell 2017 F3 ]

VARIANT = | o RESERVEHJUL LASTESIKRINGSSKINNE EKSTRAUTSTYR

Frysehengere

Leveres i 3 forskjellige starrelser ,
Monteres pa front. 2 stk. monteres pa langsider.
Sikkerhet ved evntentuell punktering. Tverrstang kommer i tillegg.

STANDARDUTSTYR STANDARDUTSTYR

m 2017 F3 ( 2719 F4 Statteben. 4 stk. kraftig og svingbar.

Innvendige kassemal: 243 x 132 x 151 cm Innvendige kassemal: 288 x 152 x 181 cm Innvendige kasseml: 402 x 170 x 181 cm
Utvendige kassemél: 260 x 150 x 170 cm Utvendige kassemal: 305 x 170 x 200 cm Utvendige kassemal: 420 x 188 x 200 cm STANDARDUTSTYR STANDARDUTSTYR
Totalmal: 393 x 192 x 223 cm Totalmal: 447 x 212 x 254 cm Totalmél: 602 x 234 x 248 cm
Totalvekt: 1.350 kg Totalvekt: 2.000 kg Totalvekt: 2.700 kg
Nyttelast: 815 kg Nyttelast: 1.300 kg Nyttelast: 1610 kg L
Hjulsterrelse: 13" Hjulstarrelse: 13" Hjulstarrelse: 13" ¥
Aksler: 1 akslet, med brems Aksler: 2 akslet, med brems Aksler: 2 akslet, med brems
Vegger: Skumpanel/glasfiber Vegger: Skumpanel/glasfiber Vegger: Skumpanel/glasfiber
Innlastingshayde: 58 cm Innlastingshayde: 55 ¢cm Innlastingshayde: 59 cm
Lysapning (bxh): 133 x 153 cm Lysapning (bxh): 153 x 183 cm Lysapning (bxh): 171 x 183 cm
Kraftig kjsleaggregat. Kan kjle ned fra
B15F2 Artkkel 2017 F3 Artikkel 2194 Artkkel +10° il 20 For tikobling til 230 V.
Lastesikringsskenor 90153-258 Lastesikringsskenor 90153-302 Lastesikringsskenor 90154-413 STANDARDUTSTYR -é“
Tverstang til skenor H73IM Tverstang til skenor 41738M Tverstang til skenor N739m
Reservehjul m. beslag 80104MS Reservehjul m. beslag 80027MS Reservehjul m. beslag 80104MS
Udv. LED lampesett 30239LM Udv. LED lampesett 30271LM Udv. LED lampesett 30245LM
Hjulstetdemper (alle hjul) 91040M Hjulstatdemper (alle hjul) 91041M Hjulstatdemper (alle hjul) 91049M
Draglas, let 90040 Draglas, kraftig 90041 Draglas, kraftig 90041
Kjarebruer 1.000 kg/200 cm 90054 Kjorebruer 2.000 kg/200 cm 90453 Kjerebruer 2.000 kg/200 cm 90453
Kjerebrue 750 kg/200 cm 91008 Kjerebrue 750 kg/200 cm 91008 Kjarebrue 750 kg/200 cm 91008
Kan leveres med totalvekt fra 1.350 kg Kan leveres med totalvekt fra 2.000 kg Kan leveres med totalvekt fra 2.700 kg Kraftigt nesehjul for enkel mangvrering. Aluprofiler og hengsler i kraftig kvalitet. Aluminiumsbunn. Slitesterk og rengaringsvennlig.
ned til 800 kg ned til 1.100 kg ned til 1.600 kg
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Containerhenger

Foliering

Det opplagte og sikre .
valget til det mobile | | |
verkstedet. For sikker 1 ‘
oppbevaring av |11
verktay og utstyr. '

Containerhengeren leveres som standard
med kraftig lasebom pa tvers av daren.
Dersom man utstyrer den med en
FG-godkendt I3s, tilfredsstilles
forsikringsselskapenes krav.

Mot tillegg kan hengeren blandt annet
leveres med doble darer bak og
innvendig lys.

VARIANT

2000 MC-XL

Materiale- og
verkstedcontainer

2000 MC-XL leveres med kraftigt nesehjul med kip.

STANDARDUTSTYR
g
L| al o

i E
g
3
y

1

E |
L

Kraftig lukkesystem. Tverrgaende
lasebom, kan lases med hengelas.

2000 MC-XL

Innvendige kassemél: 288 x 194 x 200 cm
Utvendige kassemal: 300 x 205 x 205 cm

Totalmal: 447 x 250 x 256 cm
Totalvekt: 2.000 kg

Nyttelast med bakdarer: 1339 kg
Hjulstarrelse: 13"

Aksler: 2 akslet, med brems
Vegger: Stalplade
Innlastingshayde: 52 cm

2000 MC-XL Artikkel
Indv. LED lys 230 V 90881
Indv. LED lys 12V 90334
Udv. LED lampesett 30259LM
Hjulstatdemper (alle hjul) 91046M
Draglas, kraftig 90041
Kjorebruer 2.000 kg/200 cm 90453
Kjorebrue 750 kg/200 cm 91008

Kan leveres med totalvekt fra 2.000 kg
ned til 1100 kg

Stort lasterom med forsterket sideoppbygning. Velegnet til hyllemontering m.m.

EKSTRAUTSTYR

INNVENDIG LED-BELYSNING EKSTRAUTSTYR

LED lys innvendig. Montert med bryter.
Fungerer nar hengeren er koblet til bil.

Bred rampe. 70 cm - 750 kg.
Las. Vi anbefaler las for tilhenger.
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Lampeholder og 4 stk. stetteben.

4 stk. statteben og handgrep gir
stabilitet og enkel mangvrering.

Ved innsendelse av materiale

o [}
Fa Ut dltt Kassestarrelse M Ieverl_ng til utarbeidelse.
Cargohenger av pdf-fil. .
' (Ixbxh) Artikkel Inkl. 2 korreksjoner.
bu dSkap ! Artikkel
oo 752 DC2 205 x 130 x 110 cm 81000 81000 + 81020
Utnytt de store flatene til ditt reklamebudskap,
med en sterk og holdbar kvalitetsfolie. 715 C2/BT15 C2/1015 G2/1315 G2 260 x 150 x 160 cm 81001 81001 + 81020
, . . 1315 HT 260 x 150 x 190 cm 81007 81007 + 81020
Lever en skissetegning til ditt reklamebyé for
utarbeidelse av trykk-klar fil, 1305 C3 305 x 170 x160 cm 81002 81002 + 81020
eller la oss giare det. 2005 C3/2517 €3 305 x 70 x 180 cm 81003 81003 + 81020
Foliering leveres til alle cargohengere som finnes i 1317 ¢4 350 x 170 x 180 cm 81006 81006 + 81020
tabellen til heyre. 2005 CVB35/2705 CVB35 350 x 188 x 210 cm 81004 81004 + 81020
2705 CVB42 420 x 188 x 210 cm 81005 81005 + 81020

VARIANT

2t rfssovet ien U 55400
vt drokte t deren
ook orine pi

I I Iejngbzs‘;a.gk
Profilering =
Modeller og kassestarrelser

Tegninger kan lastes ned pa variant-tilhenger.no
Lever din trykk-klare pdf-fil til din forhandler,
eller overlat utarbeidelsen til oss.

L8 & profesgine

ok e s
‘MMnmmouJ

Back online pi

lejoghyg.dk

allar ring 31708 40

Skrascdersyet
pokkolasninger
Fals. marpotte
 Panser sy

+ Soormred
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Bredt utvalg av bat- og proffhengere

variant-tilhenger.no 2021 ':"‘;: H e ngerkontakt

Alle Variant tilhengere blir levert

DanSke béthengem | med 13 polet hengerkontakt.

Hvis det trekkende kjoretayet
har 7 polet hengerkontakt,
benyttes adapter.

variant-tilhenger.no 2021 HF

Danske kvalitetshengere

MADE IN DENMARK

-

Varehengere * Planhengere « Maskinhengere « Tipphengere « Uni-hengere ¢ Biltransporthengere « Maskintippere

— \

S e W,

VARIANT - kvalitet pa kroken

Forhandler:

/ Val iﬂnt/

Variant A/S e Godthabsvej 5 « DK-7100 Vejle * variant-tilhenger.no * info@variant.dk

Med forbehold om trykkfeil og endringer.



